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ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ 

Scope of Accreditation 

 

 

Акредитованo тело за оцењивање усаглашености / Accredited conformity assessment body 

 

АЕРОЛАБ ДОО БЕОГРАД 

   Београд – Земун, Железничка 16 

 

 

 

 

Стандард / Standard: 

 

 

 

SRPS ISO/IEC 17025:2017 

(ISO/IEC 17025:2017) 

 

 

Скраћени обим акредитације / Short description of the scope 

− физичка и хемијска испитивања ваздуха (отпадни гас, депонијски гас и амбијентални 

ваздух) / physical and chemical analysis of  air (waste gases and ambient air) 

− физичка и хемијска испитивања земљишта и седимента (physical and chemical analysis of 

soil and sediment) 

− физичка и хемијска испитивања воде (отпадне, површинске и подземне воде)/  (physical 

and chemical analysis of water (waste, surface and  ground waters  

− узорковање отпадног гаса / sampling of waste gases.  

− узорковање отпадних, површинских и подземних вода / sampling of waste, surface and  

ground waters  

− узорковање земљишта и седимента /sampling of soil and sediment; 

 

 



 

Акредитациони број/ 

Accreditation No. 

Важи од/Valid from: 

Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 

01-214 

25.01.2024. 

11.08.2023. 
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Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope  

 

Место испитивања: Лабораторија за испитивање отпадног гаса (Београд-Земун, Железничка 16) и 

на терену 

Физичкa и хемијска испитивања ваздуха (отпадни гас) 

Р. Б. 

Предмет 

испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

1. Отпадни гас Емисије из стационарних извора 

– Мерење брзине и запреминског 

протока струје гасова у каналима 

проток: 

> 0,150 m3/h 

брзина: 

(3 – 40)  m/sec 

 

SRPS ISO 

10780:2010 (1) 
 

  Емисије из стационарних извора 

– Одређивање масене 

концентрације  укупног 

гасовитог органског угљеника  

/континуална метода пламено-

јонизационе детекције/ 

(0,14 – 1000) 

mg/m3 

SRPS EN 

12619:2013 (1) 

  
Емисије из стационарних извора 

– Одређивање масених 

концентрација укупног гасовитог 

органског угљеника у димном 

гасу из процеса са растварачима  

/метода континуалне пламено-

јонизационе детекције/ 

(0,32 -100000) 

mg/m3 

SRPS EN 

13526:2009 (1) 

-„повучен“ 

  
Емисије из стационарних извора 

– Одређивање запреминске 

концентрације кисеоника (О2) —

Референтна метода 

/парамагнетизам/ 

 

(3 – 21) % 

 

SRPS EN 

14789:2017 (1) 

  
Емисије из стационарних извора 

– Одређивање масене 

концентрације угљен-моноксида 

(CO) —Референтна метода 

/недисперзивна инфрацрвена 

 спектрометрија / 

(0,03- 6252,32) 

mg/m3 

SRPS EN 

15058:2017 (1) 

Емисије из стационарних извора 

– Одређивање масене 

концентрације оксида азота 

(NOx) —Референтна метода 

/хемилуминисценција / 

(0,05 – 1300) mg 

NO2/m3 

SRPS EN 

14792:2017 (1) 

  Емисије из стационарних извора 

– Одређивање водене паре у 

вентилационим отворима 

/гравиметрија / 

(4 – 40) % 

(29- 250) g/m3 

SRPS EN 

14790:2017 (1) 



 

Акредитациони број/ 

Accreditation No. 

Важи од/Valid from: 

Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 

01-214 

25.01.2024. 

11.08.2023. 
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Место испитивања: Лабораторија за испитивање отпадног гаса (Београд-Земун, Железничка 16) и 

на терену 

Физичкa и хемијска испитивања ваздуха (отпадни гас) 

Р. Б. 

Предмет 

испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

1. Отпадни гас 

(наставак) 

Одређивање димног броја при 

сагоревању уља за ложење  

/Бахарах/ 

0 до 9 

SRPS 

B.H8.270:1968 (1) 

-„повучен“ 

  
Емисије из стационарних извора 

– Одређивање масене 

концентрације сумпор-диоксида 

—Карактеристике перформанси 

аутоматизованих метода мерења 

/недисперзивна инфрацрвена 

 спектрометрија / 

(6,62 -8000) mg/m3 SRPS ISO 

7935:2010 (1) 

  Емисије из стационарних извора 

– Одређивање угљен-моноксида, 

угљен-диоксида и кисеоника — 

Карактеристике перформанси и 

калибрација аутоматизованих 

мерних система 

CO2 

/NDIR детектор/  

CO  

/NDIR детектор/  

O2  

/електрохемијски сензор/ 

 

 

 

 

 

0,05% 

 до 20% 

 

(6 – 1875) mg/m3 

 

0,27% 

 дo 25% 

SRPS ISO 

12039:2021 (1) 

  
Одређивање температурe 

отпадног гаса 

/термопар типа К/ 

(-10,1 – +1200) ºC ВДМ51(1) 

  
Одређивање апсолутног, 

диференцијалног и 

амбијенталног притиска у 

отпадном гасу (параметри стања 

отпадног гаса) 

/ пиезорезистивни 

манометар/диференцијални 

пиезорезистивни манометар)/ 

(0,05 -103,5) kPa 

(0,4 - 1,05) bara 

(300 - 1200) hPa 

(0,1 – 3556) Pa 

ВДМ52(1) 

  Одређивање садржаја водоник 

сулфида (H2S) 

/електрохемијски сензор/ 

(1 – 80) mg/m3 ВДМ53(1) 

  Затамњење димних гасова 

(поређење са стандардном 

скалом по Рингелману) 

0 - 4 BS 2742:2009 (1) 



 

Акредитациони број/ 

Accreditation No. 

Важи од/Valid from: 

Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 
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Место испитивања: Лабораторија за испитивање отпадног гаса (Београд-Земун, Железничка 16) и 

на терену 

Физичкa и хемијска испитивања ваздуха (отпадни гас) 

Р. Б. 

Предмет 

испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

1. Отпадни гас 

(наставак) 

Стационарни извори емисије – 

Одређивање масене 

концентрације динитроген 

моноксида (N2O) – Референтна 

метода: недисперзивна 

инфрацрвена метода  

/NDIR детектор/ 

(0,54 – 6700) 

mg/m3 

SRPS EN ISO 

21258:2011 (1) 

  
Емисије из стационарних извора 

– Ручно и аутоматско 

одређивање брзине и 

запреминског протока у 

цевоводима – Део 1: Ручна 

референтна метода  

/диференцијални 

пиезоелектрични сензор 

притиска/ 

(3 – 40) m/sec 
SRPS EN ISO 

16911-1:2013 (1) 

  

Емисије из стационарних извора 

– Одређивање запреминске 

концентрације угљен-диоксида – 

Референтна метода : 

инфрацрвена спектрометрија 

(0,02-17) % 

 

SRPS CEN /TS 

17405:2021(1) 

2. Депонијски гас 
Одређивање садржаја кисеоника 

- O2,  

угљенмоноксида - CO, 

азотмоноксида – NO, 

азотдиоксида - NO2, 

водониксулфида - H2S,  

метана - CH4, 

 угљендиоксида - CO2 и 

температуре  

(O2, CO, NO, NO2, H2S – 

електрохемијски сензор; CH4 и 

CO2 – NDIR детектор; термопар 

типа К)   

O2 (0,1-21) % 

CO (1,25-

1250,46) mg/m3 

NO (1,34-

1339,56) mg/m3 

NO2 (2,05-

410,76) mg/m3 

H2S (1,52-

3043,02) mg/m3 

CH4 (0,01-100) % 

CO2 (0,01-100) % 

T (0,1 - 800) °C 

ВДМ 50 

(1) Лабораторија испуњава захтеве за периодично мерење емисије у складу са SRPS CEN/TS 15675 и (узорковање). 
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Место испитивања: Лабораторија за испитивање отпадног гаса  (Београд-Земун,Лазара Мамузића 

22) и на терену 

Физичкa и хемијска испитивања ваздуха (отпадни гас) 

Р. Б. 

Предмет 

испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

1. 

 

Отпадни гас 

(наставак) 

Емисије из стационарних извора 

- Одређивање масене 

концентрације гасовитих хлорида 

изражених као HCl — 

Стандардна референтна метода 
/јонска хроматографија/ 

(1 – 5000) mg/m3 
SRPS EN 

1911:2012 (1) 

  
Емисије из стационарних извора 

– Одређивање укупне емисије As, 

Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl 

и V  

 /ICP-MS iCAP QC Quadro 

Complete/ 

 

(0,005 – 0,5)mg/m3 
SRPS EN 

14385:2009(1) 

  
Одређивање масене 

концентрације метала 

(берилијума – Be, селена – Se, 

телура – Te, калаја – Sn,  цинка – 

Zn, баријума – Ba, фосфора – P и 

сребра – Ag) 

/ICP-MS iCAP QC Quadro 

Complete/   

 

(0,005 – 0,5) 

mg/m3 
EPA 29:2017(1) 

  
Квалитет ваздуха - Емисије из 

стационарних извора – Мануелна 

метода за одређивање 

концентрације укупне живе 

/ICP-MS iCAP QC Quadro 

Complete/ 

 

(0,001 – 0,5) 

mg/m3 

SRPS EN 

13211:2009(1) 

  
Емисије из стационарних извора 

– Мануелно одређивање масене 

концентрације прашкастих 

материја 

/гравиметрија/ 

(20 -1000) mg/m3 
SRPS ISO 

9096:2019 (1) 



 

Акредитациони број/ 

Accreditation No. 

Важи од/Valid from: 
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Место испитивања: Лабораторија за испитивање отпадног гаса  (Београд-Земун,Лазара Мамузића 

22) и на терену 

Физичкa и хемијска испитивања ваздуха (отпадни гас) 

Р. Б. 

Предмет 

испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

1. Отпадни гас 

(наставак) 

Емисије из стационарних извора 

– Одређивање прашине у опсегу 

ниских масених концентрација 

— Део 1: Мануелна 

гравиметријска метода 

/гравиметрија/ 

(0,5 – 50) mg/m3 
SRPS EN  

13284-1:2017 (1) 

  
Емисије из стационарних извора 

- Одређивање масене 

концентрације гасовитих хлорида 

изражених као HCl — 

Стандардна референтна метода 

/спектрофотометрија/ 

(1 – 5000) mg/m3 
SRPS EN 

1911:2012 (1) 

  
Емисије из стационарних извора 

– Одређивање масене 

концентрације оксида сумпора— 

Референтна метода 

/волуметрија/ 

(5 – 2000) mg/m3 
SRPS EN 

14791:2017 (1) 

  
Емисије из стационарних извора 

– Одређивање масене 

концентрације оксида сумпора — 

Референтна метода 

/јонска хроматографија/ 

(0,5 – 2000) 

mg/m3 

SRPS EN 

14791:2017 (1) 

  

Емисије из стационарних извора 

– Одређивањe масене 

концентрације појединачних 

гасовитих органских једињења — 

Метода узорковања сорпцијом 

праћена екстракцијом растварача  

/метода GC/MS/ 

угљендисулфид: 

(0,5 -100) mg/m3 

карбонилсулфид

: 

(0,5 – 100) mg/m3 

бензен: 

(0,5 – 100) mg/m3 

толуен: 

(0,5 – 100) mg/m3 

етилбензен: 

(0,5 – 100) mg/m3 

ксилен (о, m, p): 

(0,5 -100) mg/m3 

SRPS CEN/TS 

13649:2015 (1) 

  
Емисије из стационарних извора 

– Одређивањe масене 

концентрације појединачних 

гасовитих органских једињења — 

Метода узорковања сорпцијом 

праћена екстракцијом растварача  

/метода GC/MS/ 

фенол: 

(0,5 – 100) mg/m3 

SRPS CEN/TS 

13649:2015 (1) 

NIOSH 2546, 

1994(1) 



 

Акредитациони број/ 

Accreditation No. 

Важи од/Valid from: 
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Место испитивања: Лабораторија за испитивање отпадног гаса  (Београд-Земун,Лазара Мамузића 

22) и на терену 

Физичкa и хемијска испитивања ваздуха (отпадни гас) 

Р. Б. 

Предмет 

испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

1. Отпадни гас 

(наставак) 

Емисије из стационарних извора 

– Узимање узорака и одређивање 

садржаја флуорида у гасовитом 

стању 

/електрохемијски/ 

(0,1 – 200) mg/m3 

 

SRPS ISO 

15713:2014 (1) 

 

  Одређивање масене 

концентрације формалдехида 

/спектрофотометрија/ 

(0,01 -29000) 

mg/m3 

EPA Method 

316:2020 (1) 

  
Одређивање садржаја сумпорне 

киселине и сумпор триоксида 

(SO3) или само сумпор триоксида 

(SO3) у условима одсуства 

сумпорне киселине из 

стационарних извора  

/волуметрија/ 

 

 

(0,05 – 2000) mg 

SO3/m3 

EPA Method 

8:2019 (1) 

  
Емисије из стационарних извора 

- Одређивање масене 

концентрације амонијака - Ручна 

метода  

/спектрофотометрија/ 

 

(1 – 300) mg/m3 
SRPS EN ISO 

21877:2020(1) 

  
Емисије из стационарних извора 

- Одређивање масене 

концентрације амонијака - Ручна 

метода  

/јонска хроматографија/  

 

(0,1 – 300) mg/m3 
SRPS EN ISO 

21877:2020(1) 

  
Емисије из стационарних извора 

– Одређивање масене 

концентрације водоник сулфида 

(H2S) 

/волуметрија/ 

(8 – 740) mg/m3 
EPA Method 

11:2017 (1) 



 

Акредитациони број/ 

Accreditation No. 

Важи од/Valid from: 
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АТС-ПР15-О02                       Издање/Измена: 5/0                   Датум: 10.07.2023.                                     Страна: 8/45 

Место испитивања: Лабораторија за испитивање отпадног гаса  (Београд-Земун,Лазара Мамузића 

22) и на терену 

Физичкa и хемијска испитивања ваздуха (отпадни гас) 

Р. Б. 

Предмет 

испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

1. Отпадни гас 

(наставак) 

Емисије из стационарних извора 

- Одређивање гасовите и чврсте 

фазе полицикличних 

ароматичних угљоводоника:  

Acenaphtylene, Anthracene, 

Benzo(a)anthracene, 

Benzo(b)fluoranthene, 

Benzo(k)fluoranthene, 

Benzo(a)pyrene, Benzo 

(g,h,i)Perylene, Fluorene, Indeno 

(1.2.3-cd)pyrene, Phenanthrene 

Naphtalene Acenaphtene 

Fluoranthrene Pyrene, Chrysene 

Dibenz[a,h]anthracene 

(GC/MS/MS) 

(1 – 1000) µg/m3 

SRPS ISO 11338-

1:2010(1)   

SRPS ISO 11338-

2:2010(1) 

 

(1) Лабораторија испуњава захтеве за периодично мерење емисије у складу са SRPS CEN/TS 15675 и (узорковање). 

 

 

Место испитивања:Екотоксиколошка лабораторија    (Београд-Земун,Лазара Мамузића 22) и на 

терену* 

Физичкa и хемијска испитивања амбијенталног ваздуха  

Р. Б. 

Предмет 

испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

1. 

 

Амбијентални 

ваздух 

Ваздух амбијента — Стандардна 

метода за мерење концентрације 

азот-диоксида и азот-моноксида 

хемилуминисценцијом* 

азот моноксид 

(0,4-1200) µg/m3 

азот диоксид 

(1-500) µg/m3 

SRPS EN 

14211:2013 

  Ваздух амбијента — Стандардна 

метода за мерење концентрације 

сумпор-диоксида 

ултраљубичастом 

флуоресценцијом* 

(5-1000) µg/m3 

SRPS EN 

14212:2013 

SRPS EN 

14212:2013/ 

AC:2015 

  Ваздух амбијента — Стандардна 

метода за мерење концентрације 

угљен-моноксида 

недисперзивном инфрацрвеном 

спектроскопијом* 

(1-100) mg/m3 
SRPS EN 

14626:2013 



 

Акредитациони број/ 

Accreditation No. 

Важи од/Valid from: 

Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 

01-214 

25.01.2024. 

11.08.2023. 

 

АТС-ПР15-О02                       Издање/Измена: 5/0                   Датум: 10.07.2023.                                     Страна: 9/45 

Место испитивања:Екотоксиколошка лабораторија    (Београд-Земун,Лазара Мамузића 22) и на 

терену* 

Физичкa и хемијска испитивања амбијенталног ваздуха  

Р. Б. 

Предмет 

испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

1. Амбијентални 

ваздух 

(наставак) 

Ваздух амбијента — Стандардна 

метода за мерење концентрације 

озона ултраљубичастом 

фотометријом* 

(1-500) µg/m3 
SRPS EN 

14625:2013 

  Одређивање суспендованих 

честица PM10 и PM2,5 

аутоматским анализатором 

(orthogonal light scattering)* 

(1-1000) μg/m3  
SRPS EN 

16450:2017 

  
Амбијентални ваздух -

Стандардна метода за 

одређивање концентрација 

бензена -Део 3: Аутоматско 

узорковање пумпањем и гасна 

хроматографија на терену* 

(0,5-50) μg/m3  
SRPS EN 14662-

3:2017 

  
Одређивање толуена, 

етилбензена и ксилена (o-, m-, p-) 

аутоматским узорковањем 

пумпом са гасном 

хроматографијом*  

(техника GC/PID)  

толуен, 

етилбензен,  

о-, m-, p – ксилен  

(1-500) μg/m3  

ВДМ 30 

  Одређивање метео 

параметара: 

- температуре* 

- барометарског притиска* 

- релативне влажности* 

- брзине и смера ветра* 

температура 

од - 40ºC до + 60ºC 

притисак 

(825-1050) hPa 

релативна 

влажност 

(0-100)% 

брзина ветра 

(0-60)m/s 

ВДМ 56 

  
Ваздух амбијента - Одређивање 

масене концентрације азот-

диоксида - Модификована Грис-

Салцманова метод 

(спектрофотометрија) 

(3-200) μg/m3 ВДМ 32 

  
Ваздух амбијента - Одређивање 

масене концентрације сумпор-

диоксида - Метода са тетрахлор-

меркуратом (ТЦМ) и 

параросанилином 

(спектрофотометрија) 

(10-200) μg/m3 ВДМ 33 



 

Акредитациони број/ 

Accreditation No. 

Важи од/Valid from: 

Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 

01-214 

25.01.2024. 

11.08.2023. 

 

АТС-ПР15-О02                       Издање/Измена: 5/0                   Датум: 10.07.2023.                                     Страна: 10/45 

Место испитивања:Екотоксиколошка лабораторија    (Београд-Земун,Лазара Мамузића 22) и на 

терену* 

Физичкa и хемијска испитивања амбијенталног ваздуха  

Р. Б. 

Предмет 

испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

1. Амбијентални 

ваздух 

(наставак) 

Одређивање масене 

концентрације сумпор-диоксида 

у ваздуху  

(јонска хроматографија)  

(5-200) μg/m3 ВДМ 34 

  
Одређивање масене 

концентрације чађи у ваздуху 

(рефлектометријски) 

(4-200) μg/m3 ВДМ 35 

  Одређивање масене 

концентрације хлороводоника и 

флуороводоника - метода јонске 

хроматографије (IC) 

хлороводоника  

(1-150) μg/m3 НCl  

флуороводоника  

(0,4-50) μg/m3 HF  

ВДМ 36 

  

Одређивање водоник сулфида у 

ваздуху  (IC) 
(12 – 250) μg/m3  ВДМ 37 

  

Одређивање амонијака у ваздуху  

(спектрофотометрија) 
20 - 2000 μg/m3  ВДМ 38 

  Одређивање ароматичних 

угљоводоника: бензен, толуен, 

ксилен (о, м, р), етилбензен, 

стирен (метода GC/MS) 

Бензен (0,4 – 120,0) 

μg/m3 Толуен (0,4 – 

500,0) μg/m3 о,m, p-

ксилен (0,4 – 500,0) 

μg/m3 Етилбензен (0,8 – 

500,0) μg/m3 Стирен (0,8 

– 500,0) μg/m3 

ВДМ 39 

  

Одређивање фенола 

(спектрофотометрија) 
(10-1000) μg/m3  ВДМ 40 

  
Одређивање формалдехида 

(спектрофотометрија) 

(5 -5000) μg/m3 

(0,01 -6,5) mg/m3 
ВДМ 41 



 

Акредитациони број/ 

Accreditation No. 

Важи од/Valid from: 

Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 

01-214 

25.01.2024. 

11.08.2023. 

 

АТС-ПР15-О02                       Издање/Измена: 5/0                   Датум: 10.07.2023.                                     Страна: 11/45 

Место испитивања:Екотоксиколошка лабораторија    (Београд-Земун,Лазара Мамузића 22) и на 

терену* 

Физичкa и хемијска испитивања амбијенталног ваздуха  

Р. Б. 

Предмет 

испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

1. Амбијентални 

ваздух 

(наставак) 

Ваздух амбијента — Стандардна 

гравиметријска метода мерења за 

одређивање РМ10 и РМ2,5 

масене концентрације 

суспендованих честица  

(1-200) μg/m3 SRPS EN 

12341:2023 

  
Квалитет ваздуха амбијента - 

Стандардна метода за 

одређивање Pb, Cd, As i Ni у 

фракцији РМ 10 суспендованих 

честица 

 (ICP MS) 

As 0,5 - 350 ng/m3  

Cd 0,1 - 50 ng/m3  

Ni 2 - 100 ng/m3  

Pb 1-4000 ng/m3
  

SRPS EN 

14902:2008 

SRPS EN 

14902:2008/ 

AC:2013 

  Одређивање укупних 

суспендованих честица у 

амбијенталном ваздуху 

(гравиметрија) 

(20 – 300) μg/m3  ВДМ 44  

  
Одређивање садржаја живе у 

фракцији РМ 10 суспендованих 

честица 

(ICP MS) 
(0,45-100) ng/m3  ВДМ 42 

  
Одређивање садржаја Cr (VI) у 

фракцији РМ 10 суспендованих 

честица 

(спектрофотометрија) 
(2-20) ng/m3  ВДМ 43 

  
Ваздух амбијента - Одређивање 

укупних полицикличних 

ароматичних угљоводоника 

Acenaphtylene, Anthracene, 

Benzo(a)anthracene, 

Benzo(b)fluoranthene, 

Benzo(k)fluoranthene, 

Benzo(a)pyrene, 

Benzo(g,h,i)Perylene, Fluorene, 

Indeno (1,2,3-cd)pyrene, 

Phenanthrene Naphtalene 

Acenaphtene Fluoranthrene Pyrene, 

Chrysene Dibenz[a,h]anthracene 

 (GC/MS/MS) 

(0,5-20,0) ng/m3 ВДМ 57 



 

Акредитациони број/ 

Accreditation No. 

Важи од/Valid from: 

Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 

01-214 

25.01.2024. 

11.08.2023. 

 

АТС-ПР15-О02                       Издање/Измена: 5/0                   Датум: 10.07.2023.                                     Страна: 12/45 

Место испитивања:Екотоксиколошка лабораторија    (Београд-Земун,Лазара Мамузића 22) и на 

терену* 

Физичкa и хемијска испитивања амбијенталног ваздуха  

Р. Б. 

Предмет 

испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

1. Амбијентални 

ваздух 

(наставак) 

Одређивање органосумпорних 

једињења у амбијенталном 

ваздуху 

Карбонил сулфид, Метантиол, 

Етантиол, Метил сулфид, Карбон 

дисулфид, 2-пропантиол, т-

бутил-меркаптан, 1-пропантиол, 

Етил-метил сулфид, 1-метил-1-

пропантиол, Тиофен, Изобутил-

меркаптан, Етил сулфид, 1-

бутил-меркаптан, Диметил-

дисулфид, 2-метилтиофен, 3-

метилтиофен, Диетил дисулфид, 

3-метилбензотиофен, 5-

метилбензо(б)тиофен, Дифенил 

сулфид (GC-FPD)   

0,05- 0,15 mg/m3 ВДМ 49 

  

Одређивање температуре*  -30 -700С 

Упутство 

произвођеча 

опреме за кори-

шћење 

микроконтролерск

ог узоркивача 

MEGA 

SOLUTION DOO 

5G 8D_V1_PT 

1. Амбијентални 

ваздух - таложне 

материје 
Одређивање барометарског 

притиска*  
800 – 1000mbar 

Упутство 

произвођеча 

опреме за 

коришћење 

микроконтролерск

ог узоркивача 

MEGA 

SOLUTION DOO 

5G 8D_V1_PT 

  
Одређивање укупних таложних 

материја, растворних и 

нерастворних материја, 

сагоривих материја и пепела у 

таложним материјама 

(гравиметрија) 

(3 – 5000) 

mg/m2/дан  
ВДМ 45 



 

Акредитациони број/ 

Accreditation No. 

Важи од/Valid from: 

Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 

01-214 
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АТС-ПР15-О02                       Издање/Измена: 5/0                   Датум: 10.07.2023.                                     Страна: 13/45 

Место испитивања:Екотоксиколошка лабораторија    (Београд-Земун,Лазара Мамузића 22) и на 

терену* 

Физичкa и хемијска испитивања амбијенталног ваздуха  

Р. Б. 

Предмет 

испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

1. Амбијентални 

ваздух - таложне 

материје 

(наставак) 

Одређивање рН вредности у 

таложним материјама 

(електрохемија) 2-12 
SRPS EN ISO 

10523:2016 

  
Одређивање 

електропроводљивости у 

таложним материјама 

(електрохемија) 
(1-3000) µS/cm  ВДМ 47 

  
Одређивање трагова елемената у 

таложним материјама из ваздуха 

(ICP MS) 

As (0,05-2) 

µg/m2/dan  

Cd (0,01-1)  

µg /m2/dan  

Pb (0,06-11,8) 

 µg /m2/dan  

Ni (0,01-2,36)  

µg /m2/dan  

  

SRPS EN 

15841:2011  

  
Квалитет ваздуха амбијента — 

Стандардна метода одређивања 

укупне живе у таложним 

материјама (ICP MS)  

Hg > 50 

ng/m2/dan  

 

ВДМ 46  

 

  
Квалитет ваздуха-Одређивање 

таложења benzo[a]antracena, 

benzo[b]fluorantena, 

benzo[j]fluorantena, 

benzo[k]fluorantena, 

benzo[a]pirena, 

dibenzo[a,h]antracena i 

indeno[1,2,3-cd]pirena  

(GC/MS/MS) 

 

 

 

 

benzo[a]antracen 

(2-250) ng/m2/dan  
  benzo[b]fluoranten 

(5-500) ng/m2/dan  
benzo[j]fluoranten 

(5-250) ng/m2/dan 

benzo[k]fluoranten 

(2-250) ng/m2/dan 

benzo[a]piren 

 (2-300) ng/m2/dan 

dibenzo[a,h]antracen 

(2-100) ng/m2/dan  
 indeno[1,2,3cd]piren 

(4-550) ng/m2/dan  

SRPS EN 15980: 

2012 

 

  
Одређивање катјона у таложним 

материјама (IC) 

Li+ 0,1-20 mg/m2/dan  

Na+0,1-35 mg/m2/dan  

K+ 0,1-35 mg/m2/dan 

Ca2+0,9-315mg/m2/dan 

Mg2+0,9-315 mg/m2/dan 

NH4+ 0,1-

20mg/m2/dan 

ВДМ 48 
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Accreditation No. 
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Место испитивања:Екотоксиколошка лабораторија    (Београд-Земун,Лазара Мамузића 22) и на 

терену* 

Физичкa и хемијска испитивања амбијенталног ваздуха  

Р. Б. 

Предмет 

испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

1. Амбијентални 

ваздух - таложне 

материје 

(наставак) 

Одређивање анјона у таложним 

материјама (IC) 

Cl- (0,6-30) 

mg/m2/dan  

SO4
-2 (1,2-60) 

mg/m2/dan  

NO2
-(0,07-15) 

mg/m2/dan  

NO3
- (0,6-30)  

mg /m2/dan  

ВДМ 31 

 

 

 

 

Место испитивања:Екотоксиколошка лабораторија  (Београд-Земун,Лазара Мамузића 22) и на 

терену* , на терену** 

Физичкa и хемијска испитивања воде  

Р. Б. 

Предмет 

испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

1. 

 

Вода 

Површинске воде 

Подземне воде 

Отпадне воде 

Мерење температуре 

(физичка) (0- 100) ºC 
SRPS 

H.Z1.106:1970 

  *Одређивање рН-вредности 

/електрохемија/ 

 

2-12 

 

SRPS EN ISO  

10523:2016 

  *Одређивање електричне 

проводности 

/кондуктометрија/ 

(0,1 – 3000) 

µS/cm 

SRPS EN 

27888:2009 

  *Одређивање редокс потенцијала 

/електрохемија/ 

(-1200 до 1200) 

mV 
SMEWW 2580 B  

  *Одређивање садржаја 

раствореног кисеоника 

/луминисценција/ 

(0,1 – 20) mg/l 
Hach Method 

10360 LDO probe 

  Одређивање мутноће 

/турбидиметрија/ 
(0,1-1000) NTU ВДМ 01 



 

Акредитациони број/ 

Accreditation No. 

Важи од/Valid from: 

Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 

01-214 

25.01.2024. 

11.08.2023. 

 

АТС-ПР15-О02                       Издање/Измена: 5/0                   Датум: 10.07.2023.                                     Страна: 15/45 

Место испитивања:Екотоксиколошка лабораторија  (Београд-Земун,Лазара Мамузића 22) и на 

терену* , на терену** 

Физичкa и хемијска испитивања воде  

Р. Б. 

Предмет 

испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

1. Вода 

Површинске воде 

Подземне воде 

Отпадне воде 

(наставак) 

Одређивање хемијске потрошње 

кисеоника (HPK) 

/спектрофотометрија/ 

(5-10000) mg/l 

Hach Method 

LCK 1414 

 LCK 314/ LCK 

114 / LCK 014               

  Одређивање перманганатног 

индекса 

/волуметрија/ 

0,5-10 mg/l 
SRPS EN ISO 

8467:2007 

  Одређивање биохемијске 

потрошње кисеоника (ВРК5) 

/манометријски/ 

(0-4000) mg/l Упутство (1) 

  Одређивање боје 

/спектрофотометрија/ 

(5 -500) CoPt 

скале  

Hach Method 

8025 

  

Одређивање садржаја анјона 

(флуориди, хлориди, бромиди, 

нитрити, нитрати, ортофосфати, 

сулфати) 

 /IC/ 

(F- 0,02-5;  

Cl- 0,05-50;  

NO2
- -0,02-5; 

Br- 0,02-5;  

NO3
- 0,05-50; 

PO4
3- 0,02-5; 

SO4
2- 0,05-50) 

mg/l  

SRPS EN ISO  

10304-1:2009 

  

Одређивање садржаја катјона  

(литијум, натријум, амонијум 

јон, калијум, магнезијум, 

калцијум, манган, стронцијум, 

баријум)  

/IC/ 

(Li+ 0,01-5;  

Na+ 0,1-10;  

NH4
+ 0,05-5;  

K+ 0,1-10  

Ca2+ 0,5-50; Mg2+ 

0,25-50, Mn2+ 

0,5-50; Sr2+ 0,5-

50; Ba 2+ 0,5-50) 

mg/l   

SRPS EN ISO 

14911:2009 

  Одређивање укупне тврдоће 

/рачунски/ 
>0,1 mg/l CaCO3 

SMEWW 23th 

2340 B 

  Одређивање садржаја слободног 

хлора 

/спектрофотометрија/ 

(0,02-2,00) mg/l 

Hach Method 

8021 

(free chlorine) 



 

Акредитациони број/ 

Accreditation No. 

Важи од/Valid from: 

Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 

01-214 

25.01.2024. 

11.08.2023. 

 

АТС-ПР15-О02                       Издање/Измена: 5/0                   Датум: 10.07.2023.                                     Страна: 16/45 

Место испитивања:Екотоксиколошка лабораторија  (Београд-Земун,Лазара Мамузића 22) и на 

терену* , на терену** 

Физичкa и хемијска испитивања воде  

Р. Б. 

Предмет 

испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

1. Вода 

Површинске воде 

Подземне воде 

Отпадне воде 

(наставак) 

Одређивање садржаја укупног 

хлора  

/спектрофотометрија/ 

(0,02-2,00) mg/l 

Hach Мethod 

8167  

(total chlorine) 

  Одређивање садржаја цијанида  

(укупних и слободних) 

/спектрофотометрија/ 

(0,01-0,240) mg/l ВДМ02  

  
Одређивање садржаја 

адсорбованих органски везаних 

халогена (AOX) 

/спектрофотометрија/ 

(0,05-3,0) mg/l 
HACH Method 

LZC390/LCK390 

  Одређивање укупног и 

раствореног органског угљеника 

(ТОC) 

0,5-1000 mg/l 
SRPS ISO 

8245:2007 

  Одређивање садржаја 

амонијачног азота 

/спектрофотометрија/ 

(0,015-2 ; 2-47) 

mg/l 

HACH Method  

LCK 303/LCK 

304 

  Одређивање укупног неорганског 

азота  

(рачунска метода) 

> 0,20 mg/l ВДМ55 

  Одређивање садржаја укупног 

азота по Кјелдалу 

/спектрофотометрија/ 

>0,5 mg/l N ВДМ03-1 

  Одређивање садржаја укупног 

фосфора и ортофосфата  

 /спектрофотометрија/ 

(0,05-20,0) mg/l 

HACH Method 

 LCK 349/LCK 

348/ LCK 350  

  Одређивање садржаја хрома (VI) 

/спектрофотометрија/  
(0,01-0,70) mg/l 

HACH Metod 

8023 

  Одређивање садржаја сулфида 

/спектрофотометрија/ 
(0,1-2,0) mg/l 

Hach method  

LCK653 

  Одређивање садржаја сулфита 

/волуметрија/ 
> 2,0 mg/l ЕРА 377.1 



 

Акредитациони број/ 

Accreditation No. 

Важи од/Valid from: 

Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 

01-214 

25.01.2024. 

11.08.2023. 

 

АТС-ПР15-О02                       Издање/Измена: 5/0                   Датум: 10.07.2023.                                     Страна: 17/45 

Место испитивања:Екотоксиколошка лабораторија  (Београд-Земун,Лазара Мамузића 22) и на 

терену* , на терену** 

Физичкa и хемијска испитивања воде  

Р. Б. 

Предмет 

испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

1. Вода 

Површинске воде 

Подземне воде 

Отпадне воде 

(наставак) 

Одређивање садржаја фенола 

/спектрофотометрија/ 
(0,001-0,200) mg/l 

HACH method 

8047 

  Одређивање садржаја анјонских 

детерџената (анјонских тензида) 

/спектрофотометрија/ 

(0,05-2,00) mg/l 
HACH method  

LCK332 

  
Одређивање садржаја 

суспендованих материја на  

103-105ºC 

/гравиметрија/ 

> 1,0 mg/l 
SMEWW 23th 

2540 D 

  Oдређивање губитка жарењем и  

жареног остатка  на 550ºC 

/гравиметрија/ 

> 10,0 mg/l 
SMEWW 23th 

2540 Е 

  Одређивање садржаја укупног 

сувог остатка на 105ºC 

/гравиметрија/ 

> 10,0 mg/l 
SMEWW 23th 

2540 В 

  
Одређивање садржаја укупних 

растворених соли на 180ºC и 

260ºC 

 /гравиметрија/ 

> 10,0 mg/l 
SMEWW 23th 

2540 С 

  Одређивање садржаја масти и 

уља 

/гравиметрија/ 

(5-1000) mg/l EPA 1664:2010 

  Одређивање садржаја масти и 

уља 

/FT-IR спектрофотометрија/ 

(0,05-200,0) mg/l ВДМ04 

  Одређивање укупних нафтних 

угљоводоника  

/FT-IR спектрофотометрија/ 

(0,05-200,0) mg/l ВДМ04-1 

  Одређивање угљен-диоксида 

/волуметрија/ 
(0,5-200,0) mg/l 

SMEWW 23th 

4500-CO2 C 

  Одређивање укупног и 

композитног алкалитета 

/волуметрија/ 

(0,4-20) mmol/l 
SRPS EN ISO  

9963-1:2007 



 

Акредитациони број/ 

Accreditation No. 

Важи од/Valid from: 

Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 

01-214 

25.01.2024. 

11.08.2023. 

 

АТС-ПР15-О02                       Издање/Измена: 5/0                   Датум: 10.07.2023.                                     Страна: 18/45 

Место испитивања:Екотоксиколошка лабораторија  (Београд-Земун,Лазара Мамузића 22) и на 

терену* , на терену** 

Физичкa и хемијска испитивања воде  

Р. Б. 

Предмет 

испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

1. Вода 

Површинске воде 

Подземне воде 

Отпадне воде 

(наставак) 

Одређивање садржаја 

бикарбоната 

/волуметрија/ 

(24,4 – 1220) 

mg/l 

SRPS EN ISO  

9963-1:2007 

  
Одређивање садржаја таложних 

материја по Imhoff-у 

/волуметрија/ 

> 0,1 ml/l 
SMEWW 23th 

2540 F 

  

Одређивање метала и елемената 

у водама на масеном 

спектрометру са индукованом 

куплованом плазмом 

(сребро,арсен,алуминијум, 

баријум,берилијум, 

кадмијум,кобалт,хром, 

бакар,гвожђе,манган, 

молибден,никл,селен,антимон,ол

ово,талијум, 

цинк,ванадијум,жива, 

натријум,калијум,калцијум,магне

зијум)  

/ICP-MS/ 

Ag > 1,0 µg/l  

As > 1,0 µg/l   

Al > 1,0 µg/l  

Ba > 0,3 µg/l  

Be > 0,5 µg/l  

B > 1,0 µg/l 

Cd > 0,5 µg/l 

Co > 0,4 µg/l  

Cr > 0,5 µg/l  

Cu > 0,5 µg/l 

Fe > 5,0 µg/l 

Mn > 0,5 µg/l  

Mo > 0,3µg/l  

Ni > 0,5 µg/l  

Si > 100 µg/l 

Se > 1,0 µg/l 

Sb > 0,5 µg/l  

Pb > 1,0 µg/l   

 Tl > 0,1 µg/l 

Zn > 0,5µg/l  

V > 0,2 µg/l 

Hg > 0,5 µg/l   

Na > 10µg/l  

K > 5 µg/l  

Ca > 10 µg/l  

Mg > 10 µg/l  

 

SRPS EN ISO 

15587-1:2009 

SRPS EN ISO 

15587-2:2009 

SRPS EN ISO 

17294-2:2017 



 

Акредитациони број/ 

Accreditation No. 

Важи од/Valid from: 

Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 

01-214 

25.01.2024. 

11.08.2023. 

 

АТС-ПР15-О02                       Издање/Измена: 5/0                   Датум: 10.07.2023.                                     Страна: 19/45 

Место испитивања:Екотоксиколошка лабораторија  (Београд-Земун,Лазара Мамузића 22) и на 

терену* , на терену** 

Физичкa и хемијска испитивања воде  

Р. Б. 

Предмет 

испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

1. Вода 

Површинске воде 

Подземне воде 

Отпадне воде 

(наставак) 

Oдређивање садржаја метала 

(натријума, калијума, калцијума, 

магнезијума)  

/MP-AES/ 

Na > 250 μg/l  

K > 100 μg/l  

Ca > 250 μg/l  

Mg > 100 μg/l  

SRPS EN ISO 

15587-1:2009 

SRPS EN ISO 

15587-2:2009 

EPA 200.7 

  

Одређивање садржаја 

полихлорованих дибензо-p-

диоксина (PCDD) 

/GC/MS-MS/ 

PCDD - 2,3,7,8-

tetrachlorodibenz

o-p-dioxin – 

TCDD, 1,2,3,7,8-

pentachlorodibenz

o-p-dioxin – 

PeCDD, 

1,2,3,4,7,8-

hexachlorodibenz

o-p-dioxin – 

HxCDD, 

1,2,3,4,6,7,8-

heptachlorodibenz

o-p-dioxin – 

HpCDD, 

octachlorodibenzo

-p-dioxin – 

OCDD 

> 0,025 ng/l 

ВДМ 54 

  
Одређивање садржаја 

ароматичних угљоводоника 

(BETX)  

/GC/MS-MS/ 

Бензен, Толуен,   

Етилбензен, 

m,p-Ксилен, о-

Ксилен,  > 2µg/l 

ВДМ05 



 

Акредитациони број/ 

Accreditation No. 

Важи од/Valid from: 

Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 

01-214 

25.01.2024. 

11.08.2023. 
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Место испитивања:Екотоксиколошка лабораторија  (Београд-Земун,Лазара Мамузића 22) и на 

терену* , на терену** 

Физичкa и хемијска испитивања воде  

Р. Б. 

Предмет 

испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

1. Вода 

Површинске воде 

Подземне воде 

Отпадне воде 

(наставак) 

Одређивање садржаја 

полицикличних ароматичних 

угљоводоника (PAH) 

/GC/MS-MS/ 

Аценафтен 

(0,005-20) ug/l 

Аценафтилен 

(0,005-20) ug/l 

Антрацен (0,005-

20) ug/l 

Бензо(а)антраце

н (0,005-20) ug/l 

Бензо(b)флуоран

тен (0,005-20) 

ug/l 

Бензо(k)флуоран

тен (0,005-20) 

ug/l 

Бензо(g,h,i)пери

лен (0,005-20) 

ug/l 

Бензо(а)пирен 

(0,005-20) ug/l 

Кризен (0,005-

20) ug/l 

Дибенз(a,h)антра

цен (0,005-20) 

ug/l 

Флуорантен 

(0,005-20) ug/l 

Флуорен (0,005-

2) ug/l 

Индено(1,2,3-

c,d)пирен (0,005-

20) ug/l 

Нафтален (0,005-

20) ug/l 

Фенантрен 

(0,005-20) ug/l 

Пирен (0,005-20) 

ug/l 

ВДМ06 



 

Акредитациони број/ 

Accreditation No. 

Важи од/Valid from: 

Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 
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Место испитивања:Екотоксиколошка лабораторија  (Београд-Земун,Лазара Мамузића 22) и на 

терену* , на терену** 

Физичкa и хемијска испитивања воде  

Р. Б. 

Предмет 

испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

1. Вода 

Површинске воде 

Подземне воде 

Отпадне воде 

( наставак) 

Одређивање садржаја 

полихлорованих бифенила (РСВ)  

/GC/MS-MS/ 

PCB 28 – 2,4,4’-

трихлоробифени

л (0,005-20) µg/l 

PCB 52 – 

2,2’,5,5’-

тетрахлоробифе

нил (0,005-20) 

µg/l 

PCB 101 – 

2,2’,4,5,5’-

пентахлоробифе

нил (0,005-20) 

µg/l 

PCB 118 – 

2,3’,4,4’,5-

пентахлоробифе

нил (0,005-20) 

µg/l 

PCB 138 – 

2,2’,3,4,4’,5’-

хексахлоробифе

нил (0,005-20) 

µg/l 

PCB 153 – 

2,2’,4,4’,5,5’-

хексахлоробифе

нил (0,005-20) 

µg/l 

PCB 180 – 

2,2’,3,4,4’,5,5’-

хептахлоробифе

нил (0,005-20) 

µg/l 

ВДМ07-1 
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Место испитивања:Екотоксиколошка лабораторија  (Београд-Земун,Лазара Мамузића 22) и на 

терену* , на терену** 

Физичкa и хемијска испитивања воде  

Р. Б. 

Предмет 

испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

1. Вода 

Површинске воде 

Подземне воде 

Отпадне воде 

(наставак) 

Одређивање садржаја 

органохлорних пестицида 

/GC/MS-MS/ 

BHC, Алфа 0,005-20,0 

µg/l 
BHC, Бета 0,005-20,0 

µg/l 

BHC, Гама 0,005-20,0 
µg/l 

BHC, Делта 0,005-20,0 

µg/l 
Хептахлор 0,005-20,0 

µg/l 

Алдрин 0,005-20,0 µg/l 
Хептахлор епоксид-цис 

0,005-20,0 µg/l 

Хептахлор епоксид-
транс 0,005-20,0 µg/l 

Хлордан гама-транс 

0,005-20,0 µg/l 
DDЕ о,p 0,005-20,0 µg/l 

Хлордан алфа-цис 

0,005-20,0 µg/l 
Ендосулфан пик 1 

0,005-20,0 µg/l 

Ендосулфан пик 2 
0,005-20,0 µg/l 

DDЕ p,p 0,005-20,0 µg/l 
Диелдрин 0,005-20,0 

µg/l 

DDD о,p, 0,005-20,0 
µg/l 

Ендрин 0,005-20,0 µg/l 

DDE p,p 0,005-20,0 µg/l 
DDТ о,p 0,005-20,0 µg/l 

DDТ p,p 0,005-20,0 µg/l 

Метоксихлор 0,005-
20,0 µg/l 

Хексахлорбензен 

0,005-20,0 µg/l 
Пентахлорбензен 

0,005-20,0 µg/l 

Кампехлор-Парлар 26 
0,05-20,0 µg/l 

Хлордекон (Кепон) 

0,005-20,0 µg/l 
Хлорфенсон 0,005-20,0 

µg/l 

Хлороталонил 0,005-
20,0 µg/l 

Хлортал-диметил 

(Дактал) 0,005-20,0 µg/l 
Дикофол 0,005-20,0 

µg/l 

Изодрин 0,005-20,0 µg/l 

Мирекс 0,005-20,0 µg/l 

Пертан (Етилан) 0,005-

20,0 µg/l 
Квинтозен 0,005-20,0 

µg/l 

ВДМ07 



 

Акредитациони број/ 

Accreditation No. 
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Место испитивања:Екотоксиколошка лабораторија  (Београд-Земун,Лазара Мамузића 22) и на 

терену* , на терену** 

Физичкa и хемијска испитивања воде  

Р. Б. 

Предмет 

испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

1. Вода 

Површинске воде 

Подземне воде 

Отпадне воде 

(наставак) 

Одређивање садржаја 

органофосфорних и 

органоазотних пестицида  

/GC/МS-MS/ 

Алахлор 0,005-

20,0 µg/l 

Азинфос-метил 

0,005-20,0 µg/l 

Хлорфенвинфос 

0,005-20,0 µg/l 

Атразин 0,005-

20,0 µg/l 

Хлоротолурон 

0,005-20,0 µg/l 

Хлорпирифос-

етил 0,005-20,0 

µg/l 

Диурон 0,005-

20,0 µg/l 

Диазинон 0,005-

20,0 µg/l 

Дихлорвос 0,05-

20,0 µg/l 

Диметоат 0,05-

20,0 µg/l 

Етион 0,005-20,0 

µg/l 

Малатион 0,005-

20,0 µg/l 

Пендиметалин 

0,005-20,0 µg/l 

Фосмет 0,005-

20,0 µg/l 

Симазин 0,005-

20,0 µg/l 

Тербутилазин 

0,005-20,0 µg/l 

Трифлуралин 

0,005-20,0 µg/l 

Партион-етил 

0,005-20,0 µg/l 

ВДМ08 

  
Одређивање угљоводоничног 

индекса – део 2: метода гасне 

хроматографије након 

екстракције растварачем  

(C10-C40) 

/GC/FID/ 

> 0,1 mg/l 
SRPS EN ISO  

9377-2:2009 
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Accreditation No. 
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Место испитивања:Екотоксиколошка лабораторија  (Београд-Земун,Лазара Мамузића 22) и на 

терену* , на терену** 

Физичкa и хемијска испитивања воде  

Р. Б. 

Предмет 

испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

1. Вода 

Површинске воде 

Подземне воде 

Отпадне воде 

( наставак) 

Одређивање садржаја 

угљоводоника нафтног порекла  

- опсег дизел (C10-C28) 

/GC/FID/ > 0,1 mg/l  ВДМ09 

  
Одређивање садржаја 

угљоводоника нафтног порекла  

- опсег бензин (C6-C10)  

/GC/PT/MS/ 

>0,01 mg/l  ВДМ10 



 

Акредитациони број/ 

Accreditation No. 

Важи од/Valid from: 

Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 

01-214 

25.01.2024. 
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Место испитивања:Екотоксиколошка лабораторија  (Београд-Земун,Лазара Мамузића 22) и на 

терену* , на терену** 

Физичкa и хемијска испитивања воде  

Р. Б. 

Предмет 

испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

1. Вода 

Површинске воде 

Подземне воде 

Отпадне воде 

(наставак) 

Одређивање садржаја фенола (2-

хлорофенол,2-метилфенол, 3+4 

метилфенол, 2-нитрофенол, 2,4-

диметилфенол, 2,6-дихлорфенол 

2,4-дихлорофенол, 4-хлоро-3-

метилфенол, 2,4,6-

трихлорофенол, 2,4,5-

трихлорофенол 2,4-

динитрофенол, 4-нитрофенол, 

2,3,4,6-тетрахлорофенол, 2-

метил-4,6-динитрофенол, 

пентахлорофенол, диносеб)  

/GC/MS/ 

фенол 0,05-5 μg/l 

2-хлорофенол 

0,05-5 μg/l 

2-метилфенол 

0,05-5 μg/l 3,4 

метилфенол 0,05-5 

μg/l 

2-нитрофенол 

0,20-5  μg/l 

2,4-диметилфенол 

0,05-5 μg/l 

2,6-дихлорфенол 

0,05-5 μg/l 

2,4-дихлорофенол 

0,05-5 μg/l 

4-хлоро-3-

метилфенол 0,05-5 

μg/l 

2,4,6-

трихлорофенол 

0,05-5 μg/l 

2,4,5-

трихлорофенол 

0,05-5 μg/l 

2,4-динитрофенол 

0,20-5  μg/l 

4-нитрофенол 

0,20-5  μg/l 

2,3,4,6-

тетрахлорофенол 

0,10-5  μg/l 

2-метил-4,6-

динитрофенол 

0,20-5  μg/l  

пентахлорофенол 

0,20-5  μg/l , 

диносеб) 0,20-5  

μg/l 

(0,05-5) μg/l 

ВДМ11 

  
Одређивање садржаја фталата  

димeтил фтaлaт; диeтил фтaлaт; 

дибутил фтaлaт; бензилбутил 

фталат; ди-(2-етилхексил) 

фталат; диоктил фталат 

/GC/MS/ 

(0,02 - 0,150) μg/l 

(0,05-2) μg/l 
ВДМ12 
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Место испитивања:Екотоксиколошка лабораторија  (Београд-Земун,Лазара Мамузића 22) и на 

терену* , на терену** 

Физичкa и хемијска испитивања воде  

Р. Б. 

Предмет 

испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

1. Вода 

Површинске воде 

Подземне воде 

Отпадне воде 

(наставак) 

Одређивање садржаја лако испарљивих 

органских једињења 
Бензен 

Бромобензен 

Бромохлорметан 
Бромодихлорометан 

Бромоформ 

Бромометан 
терт-Бутилбензен 

Бутилбензен 

сек-Бутилбензен 
Угљен тетрахлорид 

Хлорбензен 

Хлороформ 
Хлоретан 

Хлорметан 

2-Хлоротолуен 
4-Хлоротолуен 

Изопропилбензен Кумен 

1,2-Дибромо-3-хлорпропан 
Дибромохлорметан 

1,2-Дибромоетан 

Дибромометан 
1,2-Дихлорбензен 

1,3-Дихлорбензен 
1,4-Дихлорбензен 

1,1-Дихлоретан 

1,2-Дихлоретан 
1,1-Дихлоретилен 

цис-1,2-Дихлоретилен 

транс-1,2-Дихлоретилен 
Дихлородифлуорометан 

Дихлорметан 

1,2-Дихлорпропан 
1,3-Дихлорпропан 

2,2-Дихлорпропан 

1,1-Дихлор-1-пропен 
цис-1,3-Дихлорпропен 

транс-1,3-Дихлорпропен 

Етилбензен 
Хексахлор-1,3-бутадиен 

p-Цимен (4-изопропилтолуен) 

Метил-терт-бутил етар 
Нафтален 

Пропилбензен 

Стирен 
Толуен 

1,2,3-Трихлорбензен 

1,2,4-Трихлорбензен 
1,1,1,2-Тетрахлоретан 

1,1,2,2-Тетрахлоретан 

Тетрахлоретилен 

1,1,1-Трихлоретан 

1,1,2-Трихлоретан 

Трихлорофлуорометан 
Трихлоретилен 

1,2,3-Трихлорпропан 

1,2,4-Триметилбензен 
Мезитилен (1,3,5-триметилбензен) 

m-Ксилен 

o-Ксилен 
p-Ксилен 

Винил хлорид 

Угљен дисулфид 
/GC/PT/МS/ 

0,5-200,0 μg/l ВДМ13 
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Место испитивања:Екотоксиколошка лабораторија  (Београд-Земун,Лазара Мамузића 22) и на 

терену* , на терену** 

Физичкa и хемијска испитивања воде  

Р. Б. 

Предмет 

испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

1. Вода 

Површинске воде 

Подземне воде 

Отпадне воде 

(наставак) 

**Одређивање протока водe у 

цевима, каналима и 

водотоцима 

(0,001- 4m3/s) Упутство(2) 

  
**Мерење нивоа воде  (0,1-100) m Упутство 

 

 

 

 

Место испитивања:Екотоксиколошка лабораторија  (Београд-Земун,Лазара Мамузића 22) и на 

терену* 

Физичкa и хемијска испитивања земљишта 

Р. Б. 

Предмет 

испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

2. 

 

Земљиште и 

седимент 

Одређивање pH вредности (у 

води, KCl и CaCl2) 

/електрохемија / 

2-12 
SRPS ISO 

10390:2022 

  Одређивање 

електропроводљивости 

/електрохемија/ 

0,1-1000 µS/cm 
SRPS ISO 

11265:2007 

  
Механички састав земљишта  

глина < 0,002mm 

прашина 0,002 - 0,063mm 

песак 0,063 – 2mm 

шљунак 2 – 63mm 

/хидрометрисање/ 

0-100 % 
 SRPS EN ISO 

17892-4:2017 

  
Механички састав земљишта  

глина < 0,002mm 

прашина 0,002 - 0,063mm 

песак 0,063 – 2mm 

шљунак 2 – 63mm 

/хидрометрисање/ 

0-100 % 

Приручник (2) 

Поглавље 2 

стр. 26. 
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Место испитивања:Екотоксиколошка лабораторија  (Београд-Земун,Лазара Мамузића 22) и на 

терену* 

Физичкa и хемијска испитивања земљишта 

Р. Б. 

Предмет 

испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

2. Земљиште и 

седимент 

(наставак) 

Одређивање садржаја органске 

материјe (метода по Коtzman-у) 

/волуметрија/ 

хумус > 0,1% 

TOC > 0,1% 

Приручник (1) 

стр. 44.-45. 

  
Одређивање садржаја карбоната 

/волуметрија/ 
0,04-95% 

SRPS ISO 

10693:2005 

  
Одређивање садржаја суве 

материје и воде /гравиметрија/ 
> 0,1% 

SRPS ISO 

11465:2002 

  
Одређивање садржаја суве 

материје и воде /волуметрија/ 
> 0,1% Упутство(3) 

  
Одређивање садржаја лако 

приступачног фосфора у 

узорцима земљишта  

/Al метода по Egner – Riehm-у/ 

 

0,1mg P2O5/100g 

-46 mg P2O5/100g 
ВДМ14 

  
Oдређивање садржаја лако 

приступачног калијума у 

узорцима земљишта 

/Al метода/ 

/MP-AES/ 

> 0,2  mg K2O 

/100 g 
ВДМ15 

  Одређивање укупног азота по 

Кјелдал-у у земљишту 

/спектрофотометрија/ 

>0,5 g/kg ВДМ03 

  Одређивање укупног азота по 

Кјелдал-у у земљишту 

/волуметрија/ 

>0,5 g/kg 
SRPS ISO 

11261:2005 

  Одређивање губитка жарењем 

суве масе 

/гравиметрија/ 

0,1-100 % 
SRPS EN 

12879:2007 

  Одређивање концентрације 

растворних анјона у земљишту 

/IC/ 

F- 0,5-500 mg/kg 

Cl-, NO2
-, NO3

-

,Br-, PO4
3-, SO4

2- 

 1-500 mg/kg 

SRPS EN ISO  

21268-2:2020 

SRPS EN ISO 

10304-1:2009 
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Место испитивања:Екотоксиколошка лабораторија  (Београд-Земун,Лазара Мамузића 22) и на 

терену* 

Физичкa и хемијска испитивања земљишта 

Р. Б. 

Предмет 

испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

2. Земљиште и 

седимент 

(наставак) 

Одређивање концентрације 

растворних катјона у земљишту 

/IC/ 

Na+>1,0 mg/kg; 

NH4+ >0,5 mg/kg; 

K+ >1,0 mg/kg; 

Ca2+ >5,0 mg/kg; 

Mg2+ >2,5 mg/kg 

SRPS EN ISO  

21268-2:2020 

SRPS EN ISO 

14911:2009 

  Одређивање суме адсорбованих 

базних катјона по Кappenu 

/волуметрија/ 

> 1 cmol/kg 
Приручник (1) 

стр. 153.-155. 

  Одређивање хидролитичке 

киселости по Кappen-у 

/волуметрија/ 

> 1 cmol/kg 
Приручник (1) 

стр. 91.-93. 

  

Капацитет измењивих 

катјона(Na+, K+, Ca2+, Mg2+) 

(спектрофотометрија)  

 

> 1 cmol/kg 

Мethods for 

Measuring Cation 

Exchange 

Capacity, CEC at 

pH 7 with 

Ammonium 

Acetate 

(Chapman, 1965) 

 

  Капацитет измењивих катјона 

(Na+, K+, Ca2+, Mg2+) 

/ MP-AES / 

> 1 cmol/kg 
Приручник (1) 

стр. 146.-148. 

  
Степен засићености базама 

/рачунски/ 
>1% 

Приручник (1) 

стр. 160. 

  Одређивање цијанида у 

земљишту 

/спектрофотометрија/ 

0,01-1,2 mg/kg ВДМ16 

  Одређивање шестовалентног 

хрома у земљишту 

/спектрофотометрија/ 

0,4-28 mg/kg ВДМ17 

  Одређивање амонијака у 

земљишту 

/спектрофотометрија/ 

0,15-470 mg/kg ВДМ18 



 

Акредитациони број/ 

Accreditation No. 

Важи од/Valid from: 

Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 

01-214 

25.01.2024. 

11.08.2023. 
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Место испитивања:Екотоксиколошка лабораторија  (Београд-Земун,Лазара Мамузића 22) и на 

терену* 

Физичкa и хемијска испитивања земљишта 

Р. Б. 

Предмет 

испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

2. Земљиште и 

седимент 

(наставак) 

Одређивање масти и уља у 

земљишту /гравиметријски/ 
5 - 500 mg/kg ВДМ19 

  Одређивање масти и уља у 

земљишту  

/FT-IR спектрометрија/ 

5 - 500 mg/kg ВДМ20 

  Одређивање укупних нафтних 

угљоводоника (TPH) у земљишту  

/FT-IR спектрометрија/ 

5 - 500 mg/kg ВДМ21 

  
Одређивање моноцикличних 

ароматичних (бензен, толуен, 

ксилен, етилбензен) 

угљоводоника у земљишту 

/GC/MS-MS/ 

Бензен, Толуен, 

Етилбензен, 

м,п-Ксилен,о-

Ксилен,  

 0,01-20,0 mg/kg 

ВДМ22 



 

Акредитациони број/ 

Accreditation No. 

Важи од/Valid from: 

Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 

01-214 

25.01.2024. 

11.08.2023. 
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Место испитивања:Екотоксиколошка лабораторија  (Београд-Земун,Лазара Мамузића 22) и на 

терену* 

Физичкa и хемијска испитивања земљишта 

Р. Б. 

Предмет 

испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

2. Земљиште и 

седимент 

(наставак) 

Одређивање садржаја 

полицикличних ароматичних 

угљоводоника (PAH) у земљишту 

/GC/MS-MS/ 

Аценафтен >10 

µg/kg 

Аценафтилен 

>10 µg/kg  

Антрацен >10 

µg/kg 

Бензо(а)антраце

н >10 µg/kg 

Бензо(b)флуоран

тен  

>10 µg/kg 

Бензо(k)флуоран

тен  

>10 µg/kg  

Бензо(g,h,i)пери

лен  

>10 µg/kg 

 Бензо(а)пирен 

>10 µg/kg 

Кризен >10 

µg/kg 

Дибенз(a,h)антра

цен  

>10 µg/kg 

Флуорантен >10 

µg/kg 

Флуорен >10 

µg/kg 

Индено >10 

µg/kg  

Нафтален >10 

µg/kg Фенантрен 

>10 µg/kg 

Пирен >10 µg/kg 

ISO 18287:2006 



 

Акредитациони број/ 

Accreditation No. 

Важи од/Valid from: 

Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 

01-214 
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11.08.2023. 

 

АТС-ПР15-О02                       Издање/Измена: 5/0                   Датум: 10.07.2023.                                     Страна: 32/45 

Место испитивања:Екотоксиколошка лабораторија  (Београд-Земун,Лазара Мамузића 22) и на 

терену* 

Физичкa и хемијска испитивања земљишта 

Р. Б. 

Предмет 

испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

2. Земљиште и 

седимент 

(наставак) 

Одређивање полихлорованих 

бифенила (PCB) гасном 

хроматографијом у земљишту 

/GC/MS-MS/ 

PCB 28 – 2,4,4’-

трихлоробифенил 

(5 -1000) ug/kg) 

PCB 52 – 2,2’,5,5’-

тетрахлоробифени

л  (5 -1000) ug/kg) 

PCB 101 – 

2,2’,4,5,5’-

пентахлоробифени

л  (5 -1000) ug/kg) 

PCB 118 – 

2,3’,4,4’,5-

пентахлоробифени

л  (5 -1000) ug/kg) 

PCB 138 – 

2,2’,3,4,4’,5’-

хексахлоробифени

л  (5 -1000) ug/kg) 

PCB 153 – 

2,2’,4,4’,5,5’-

хексахлоробифени

л  (5 -1000) ug/kg) 

PCB 180 – 

2,2’,3,4,4’,5,5’-

хептахлоробифени

л  (5 -1000) ug/kg) 

ВДМ23-3 



 

Акредитациони број/ 

Accreditation No. 

Важи од/Valid from: 

Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 

01-214 
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Место испитивања:Екотоксиколошка лабораторија  (Београд-Земун,Лазара Мамузића 22) и на 

терену* 

Физичкa и хемијска испитивања земљишта 

Р. Б. 

Предмет 

испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

2. Земљиште и 

седимент 

(наставак) 

Одређивање садржаја 

органохлорних  пестицида 

/GC/MS-MS/ 

BHC, Алфа 3,0-500,0 µg/kg 

BHC, Бета 5,0-500,0 µg/kg 

BHC, Гама 0,05-500,0 

µg/kg 

BHC, Делта 5,0-500,0 

µg/kg 

Хептахлор 5,0-500,0 µg/kg 

Алдрин 0,06-500,0 µg/kg 

Хептахлор епоксид-цис 

0,7-500,0 µg/kg 

Хептахлор епоксид-транс 

0,7-500,0 µg/kg 

Хлордан гама-транс 0,03-

500,0 µg/kg 

DDЕ о,p 5,0-500,0 µg/kg 

Хлордан алфа-цис 0,03-

500,0 µg/kg 

Ендосулфан пик 1 0,01-

500,0 µg/kg 

Ендосулфан пик  0,01-

500,0 µg/kg 

DDЕ p,p 5,0-500,0 µg/kg 

Диелдрин 0,5-500,0 µg/kg 

DDD о,p, 5,0-500,0 µg/kg 

Ендрин 0,04-500,0 µg/kg 

DDE p,p 5,0-500,0 µg/kg 

DDТ о,p 5,0-500,0 µg/kg 

DDТ p,p 5,0-500,0 µg/kg 

Метоксихлор 5,0-500,0 

µg/kg 

Хексахлорбензен 5,0-500,0 

µg/kg 

Пентахлорбензен 5,0-500,0 

µg/kg 

Кампехлор-Парлар 26 5,0-

500,0 µg/kg 

Хлордекон (Кепон) 5,0-

500,0 µg/kg 

Хлорфенсон 5,0-500,0 

µg/kg 

Хлороталонил 5,0-500,0 

µg/kg 

Хлортал-диметил (Дактал) 

5,0-500,0 µg/kg 

Дикофол 5,0-500,0 µg/kg 

Изодрин 5,0-500,0 µg/kg 

Мирекс 5-500 µg/kg 

Пертан (Етилан) 0,005-

20,0 µg/l 

Квинтозен 0,005-20,0 µg/l 

ВДМ23 



 

Акредитациони број/ 

Accreditation No. 

Важи од/Valid from: 

Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 

01-214 
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Место испитивања:Екотоксиколошка лабораторија  (Београд-Земун,Лазара Мамузића 22) и на 

терену* 

Физичкa и хемијска испитивања земљишта 

Р. Б. 

Предмет 

испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

2. Земљиште и 

седимент 

(наставак) 

Oдређивање садржаја 

органофосфорних и 

органоазотних пестицида 

/GC/MS-MS/ 

Алахлор 5,0-500,0 

µg/kg 

Азинфос-метил 

5,0-500,0 µg/kg 

Хлорфенвинфос 

5,0-500,0 µg/kg 

Атразин 0,2-500,0 

µg/kg 

Хлоротолурон 5,0-

500,0 µg/kg 

Хлорпирифос-

етил 5,0-500,0 

µg/kg 

Диурон 5,0-500,0 

µg/kg 

Диазинон 5,0-

500,0 µg/kg 

Дихлорвос 5-500,0 

µg/kg 

Диметоат 5,0-

500,0 µg/kg 

Етион 5,0-500,0 

µg/kg 

Малатион 5,0-

500,0 µg/kg 

Пендиметалин 5,0-

500,0 µg/kg 

Фосмет 5,0-500,0 

µg/kg 

Симазин 5,0-500,0 

µg/kg 

Тербутилазин 5,0-

500,0 µg/kg 

Трифлуралин 5,0-

500,0 µg/kg 

Партион-етил 5,0-

500,0 µg/kg 

ВДМ23-1 



 

Акредитациони број/ 
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Важи од/Valid from: 
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Место испитивања:Екотоксиколошка лабораторија  (Београд-Земун,Лазара Мамузића 22) и на 

терену* 

Физичкa и хемијска испитивања земљишта 

Р. Б. 

Предмет 

испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

2. Земљиште и 

седимент 

(наставак) 

Одређивање садржаја 

 фенол 0,1-20 mg/kg 

2-хлорофенол 0,1-20 mg/kg 

2-метилфенол 0,1-20 mg/kg 

3,4 метилфенол 0,1-20 mg/kg 

2-нитрофенол 0,5-20 mg/kg 

2,4-диметилфенол 0,1-20 mg/kg 

2,6-дихлорфенол 0,1-20 mg/kg 

2,4-дихлорофенол 0,1-20 mg/kg 

4-хлоро-3-метилфенол 0,1-20 mg/kg 

2,4,6-трихлорофенол 0,1-20 mg/kg 

2,4,5-трихлорофенол 0,1-20 mg/kg 

2,4-динитрофенол 0,5-20 mg/kg 

4-нитрофенол 0,5-20 mg/kg 

2,3,4,6-тетрахлорофенол 0,5-20 

mg/kg 

2-метил-4,6-динитрофенол 0,5-20 

mg/kg пентахлорофенол 0,5-20 

mg/kg, 

диносеб 0,5-20 mg/kg 

(0,1-20,0) mg/kg ВДМ24 

  

Одређивање садржаја фталата  

димeтил фтaлaт; диeтил фтaлaт; 

дибутил фтaлaт; бензилбутил 

фталат; ди-(2-етилхексил) 

фталат; диоктил фталат 

/GC-MS/ 

(0,1-20,0) mg/kg ВДМ24-1 

  
Одређивање садржаја угљоводоника 

у опсегу C10-C40 

/GC/FID/ 

(8-8000) mg/kg ISO 16703:2004 

  
Одређивање угљоводоника нафтног 

порекла – опсег дизел (C10-C28) у 

земљишту 

/GC/FID/ 

(5-5000) mg/kg ВДМ25 

  
Одређивање угљоводоника нафтног 

порекла – опсег бензин (C6-C10) у 

земљишту 

/GC/PT/MS/ 

(0,1-20,0) mg/kg ВДМ26 



 

Акредитациони број/ 

Accreditation No. 
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Место испитивања:Екотоксиколошка лабораторија  (Београд-Земун,Лазара Мамузића 22) и на 

терену* 

Физичкa и хемијска испитивања земљишта 

Р. Б. 

Предмет 

испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

2. Земљиште и 

седимент 

(наставак) 

Одређивање садржаја лако испарљивих 

органских једињења (VOC) 
Бензен 

Бромобензен 

Бромохлорметан 
Бромодихлорометан 

Бромоформ 

Бромометан 
терт-Бутилбензен 

Бутилбензен 

сек-Бутилбензен 
Угљен тетрахлорид 

Хлорбензен 

Хлороформ 
Хлоретан 

Хлорметан 

2-Хлоротолуен 
4-Хлоротолуен 

Изопропилбензен 

1,2-Дибромо-3-хлорпропан 
Дибромохлорметан 

1,2-Дибромоетан 

Дибромометан 
1,2-Дихлорбензен 

1,3-Дихлорбензен 
1,4-Дихлорбензен 

1,1-Дихлоретан 

1,2-Дихлоретан 
1,1-Дихлоретилен 

цис-1,2-Дихлоретилен 

транс-1,2-Дихлоретилен 
Дихлородифлуорометан 

Дихлорметан 

1,2-Дихлорпропан 
1,3-Дихлорпропан 

2,2-Дихлорпропан 

1,1-Дихлор-1-пропен 
цис-1,3-Дихлорпропен 

транс-1,3-Дихлорпропен 

Етилбензен 
Хексахлор-1,3-бутадиен 

p-Цимен 

Метил-терт-бутил етар 
Нафтален 

Пропилбензен 

Стирен 
Толуен 

1,2,3-Трихлорбензен 

1,2,4-Трихлорбензен 
1,1,1,2-Тетрахлоретан 

1,1,2,2-Тетрахлоретан 

Тетрахлоретилен 

1,1,1-Трихлоретан 

1,1,2-Трихлоретан 

Трихлорофлуорометан 
Трихлоретилен 

1,2,3-Трихлорпропан 

1,2,4-Триметилбензен 
Мезитилен 

m-Ксилен 

o-Ксилен 
p-Ксилен 

Винил хлорид 

Угљен дисулфид 
/GC/PT/МS/ 

> 0,01 mg/kg ВДМ27 
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Место испитивања:Екотоксиколошка лабораторија  (Београд-Земун,Лазара Мамузића 22) и на 

терену* 

Физичкa и хемијска испитивања земљишта 

Р. Б. 

Предмет 

испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

2. Земљиште и 

седимент 

(наставак) 

Одређивање садржаја лако испарљивих 

органских једињења (VOC) 
Бензен 

Бромобензен 

Бромохлорметан 
Бромодихлорометан 

Бромоформ 

терт-Бутилбензен 
Бутилбензен 

сек-Бутилбензен 

Угљен тетрахлорид 
Хлорбензен 

Хлороформ 

2-Хлоротолуен 
4-Хлоротолуен 

1,2-Дибромо-3-хлорпропан 

Дибромохлорметан 
1,2-Дибромоетан 

Дибромометан 

1,2-Дихлорбензен 
1,3-Дихлорбензен 

1,4-Дихлорбензен 

1,1-Дихлоретан 
1,2-Дихлоретан 

1,1-Дихлоретилен 
цис-1,2-Дихлоретилен 

транс-1,2-Дихлоретилен 

Дихлорметан 
1,2-Дихлорпропан 

1,3-Дихлорпропан 

2,2-Дихлорпропан 
1,1-Дихлор-1-пропен 

цис-1,3-Дихлорпропен 

транс-1,3-Дихлорпропен 
Етилбензен 

Хексахлор-1,3-бутадиен 

p-Цимен 
Метил-терт-бутил етар 

Нафтален 

Пропилбензен 
Стирен 

Толуен 

1,2,3-Трихлорбензен 
1,2,4-Трихлорбензен 

1,1,1,2-Тетрахлоретан 

1,1,2,2-Тетрахлоретан 
Тетрахлоретилен 

1,1,1-Трихлоретан 

1,1,2-Трихлоретан 
Трихлоретилен 

1,2,3-Трихлорпропан 

1,2,4-Триметилбензен 

Мезитилен 

m-Ксилен 

o-Ксилен 
p-Ксилен 

/GC/PT/МS/ 

> 0,01 µg/kg 
SRPS EN ISO 

15009:2016 
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Место испитивања:Екотоксиколошка лабораторија  (Београд-Земун,Лазара Мамузића 22) и на 

терену* 

Физичкa и хемијска испитивања земљишта 

Р. Б. 

Предмет 

испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

2. Земљиште и 

седимент 

(наставак) 

Одређивање метала у земљишту 

/ICP-MS/ 

Ag > 0,5 mg/kg 

Al > 1,0 mg/kg 

As > 0,1 mg/kg 

Be > 0,05 mg/kg 

Ba > 0,1 mg/kg 

Cd > 0,1 mg/kg 

Co > 0,5 mg/kg 

Cr > 0,5 mg/kg 

Cu > 1,0 mg/kg 

Fe > 1,0 mg/kg 

Li > 0,05 mg/kg 

Mn > 0,1 mg/kg 

Mo > 0,1 mg/kg 

Ni > 0,5 mg/kg 

P > 2,0 mg/kg 

Pb > 1,0 mg/kg 

Sb > 1,0 mg/kg 

Se > 2,0 mg/kg 

Sn > 1,0 mg/kg 

Ti > 0,5 mg/kg 

Tl > 0,5 mg/kg 

Те > 1 mg/kg 

V > 0,5 mg/kg 

Zn > 1 mg/kg 

Hg > 0,05 mg/kg 

Na > 3,0 mg/kg 

K >2,0 mg/kg 

Mg > 1,5 mg/kg 

Ca > 1,5 mg/kg 

 

ВДМ28 

  

Одређивање метала у земљишту 

/MP-AES/ 

Na > 25 mg/kg 

K > 10 mg/kg 

Ca > 25 mg/kg 

Mg > 10 mg/kg 
As >10,0 mg/kg 

Ag >10,0 mg/kg 

B >10,0 mg/kg 

Cd >10,0 mg/kg 

Co >10,0 mg/kg 

Cu >10,0 mg/kg 

Li >10,0 mg/kg 

Mn>10,0 mg/kg 

Pb >10,0 mg/kg 

Sb >10,0 mg/kg 

Tl >10,0 mg/kg 

Zn >10,0 mg/kg 

 

ВДМ29 
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Место испитивања:Екотоксиколошка лабораторија  (Београд-Земун,Лазара Мамузића 22) и на 

терену* 

Физичкa и хемијска испитивања земљишта 

Р. Б. 

Предмет 

испитивања 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

2. Земљиште и 

седимент 

(наставак) 

Одређивање елемената у 

траговима екстрахованих  

пуферским раствором DTPA  

/MP-AES/ 

 

Fe > 0,1mg/kg,  

Mn > 0,1mg/kg, 

Cu > 0,1mg/kg, 

Zn > 0,1mg/kg 

SRPS ISO  

14870:2005 

  
Густина сувог земљишта 

(запреминска маса) 
> 0,5 g/cm3 

SRPS EN ISO 

11272:2017 

  
Густина чврсте фазе земљишта и 

укупне порозности 

(пикнометар) 

> 2 g/cm3 
SRPS ISO 

11508:2018 

  
Тврдоћа земљишта 

(физичко одређивање) 
> 0,0,25 MPa 

Приручник (2) 

т.17.3.1 

 

 

Узорковање  

Р. Б. 
Предмет узорковања 

материјал/производ 
Сврха узорковања Референтни документ: 

1. Отпадни гас 

 

Узимање узорака за одређивање масене 

концентрације PCDD-а/PCDF-а и PCB-a 

сличних диоксинима  

SRPS EN 1948-1:2009 
(1) 

  
Емисије из стационарних извора — 

Узорковање за аутоматизовано 

одређивање концентрације емитованих 

гасова за трајно инсталиране системе 

мониторинга 

SRPS ISO 10396:2010 
(1) 

2. Вода 

 

површинске воде 

Узимање узорака вода за физичко-

хемијска испитивања (метода се не 

спроводи за аутоматско узимање узорака 

и проточно-пропорционално узимање 

узорака) 

SRPS EN ISO 5667-

1:2022 

SRPS ISO 5667-3:2018 

SRPS ISO 5667-4:2019 

SRPS ISO 5667-6:2017 

 Вода 

 

подземне воде 

Узимање узорака вода за физичко-

хемијска испитивања 

SRPS EN ISO 5667-

1:2022 

SRPS ISO 5667-3:2018 

SRPS ISO 5667-

11:2019 

 Вода 

 

отпадне воде 

Узимање узорака вода за физичко-

хемијска испитивања 

SRPS EN ISO 5667-

1:2022 

SRPS ISO 5667-3:2018 

SRPS ISO 5667-

10:2007 
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Узорковање  

Р. Б. 
Предмет узорковања 

материјал/производ 
Сврха узорковања Референтни документ: 

2. Вода 

 

котловске воде 

Узимање узорака вода за физичко-

хемијска испитивања 

SRPS EN ISO 5667-

1:2022 

SRPS ISO 5667-3:2018 

SRPS ISO 5667-7:2007 

3. Земљиште 
Узимање узорака земљишта за физичко-

хемијска испитивања  

SRPS ISO 18400-100:2020 

SRPS ISO 18400-101:2019 

SRPS ISO 18400-102:2020 

SRPS ISO 18400-103:2020 

SRPS ISO 18400-104:2019 

 SRPS ISO 18400-105:2020 

SRPS ISO 18400-106:2020 

 SRPS ISO 18400-107:2019 

SRPS ISO 18400-201:2020 

SRPS ISO 18400-202:2019 

SRPS ISO 18400-203:2020 

4. Седимент 
Узорковање седимента за физичко-

хемијска испитивања 

SRPS ISO 5667-

12:2019 

(1) Лабораторија испуњава захтеве за периодично мерење емисије у складу са SRPS CEN/TS 15675 и (узорковање). 

 

 

Легенда: 

 

 

Референтни документ  Референца / назив методе испитивања  

SMEWW 23th Standard methоds for Examination of Water and Wastewater 23th Edition, 2017 APHA, 

AWWA, WEF 

ВДМ01 SRPS EN ISO 7027-1:2016 – Модификована у области опсега применљивости. 

ВДМ02 
Упутство произвођача HACH VIS спектрофотометра са кит системом.  Апликација 

произвођача HACH за одређивање цијанида HACH Method 8027, 

ЕPA Method 335.2            

ВДМ03 
Упутство произвођача за руковање опремом-аутоматски систем за одређивање 

укупног азота по Кјелдалу,SRPS ISO 11261:2005 ,EPA Method 351.3 

ВДМ03-1 Упутство произвођача за руковање опремом-аутоматски систем за одређивање 

укупног азота по Кјелдалу,SRPS ISO 11261:2005 ,EPA Method 351.3 

ВДМ04 
Measurement of Dispersed Oil in Water Using an Infrared Analysis Method FT-IR 

Thermo Nicolet iS5, Application Note 52439 ; ASTM D 7066-4 

ВДМ04-1 Measurement of Dispersed Oil in Water Using an Infrared Analysis Method FT-IR 

Thermo Nicolet iS5, Application Note 52439 ; ASTM D 7066-4 

ВДМ05 ISO 11423-2:1997 – Модификована у области аналитичке технике. 

ВДМ06 

Thermo AN  52389 - Consolidated GC-MS-MS Analysis of OCPs PAHs and PCBs in 

Environmental Samples                                                                                                                                                            

EPA 8270 d  -Semivolatile organic compounds by gas chromatography/Mass 

spectrometry 
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Референтни документ  Референца / назив методе испитивања  

ВДМ07 

Thermo AN  52389 - Consolidated GC-MS-MS Analysis of OCPs PAHs and PCBs in 

Environmental Samples                                                                                                                                                            

SRPS EN ISO 6468:2008  Kvalitet vode — Određivanje nekih organohlornih insekticida, 

polihlorovanih bifenila i hlorbenzena — Metoda gasne hromatografije posle tečno-tečne 

ekstrakcije 

EPA 8270 d  -Semivolatile organic compounds by gas chromatography/Mass 

spectrometry 

ВДМ07-1 

Thermo AN  52389 - Consolidated GC-MS-MS Analysis of OCPs PAHs and PCBs in 

Environmental Samples                                                                                                                                                            

SRPS EN ISO 6468:2008  Kvalitet vode — Određivanje nekih organohlornih insekticida, 

polihlorovanih bifenila i hlorbenzena — Metoda gasne hromatografije posle tečno-tečne 

ekstrakcije 

EPA 8270 d  -Semivolatile organic compounds by gas chromatography/Mass 

spectrometry 

ВДМ08 

Thermo AN  52389 - Consolidated GC-MS-MS Analysis of OCPs PAHs and PCBs in 

Environmental Samples                                                                                                                                                            

SRPS EN ISO 10695 Kvalitet vode — Određivanje sadržaja organskih jedinjenja azota i 

fosfora - Metoda gasne hromatografije  

EPA 8270 d  -Semivolatile organic compounds by gas chromatography/Mass 

spectrometry, EPA 8510c Separatory funnel Liquid- Liquid extraction 

ВДМ09 EPA 8015d/ EPA 3510 Nonhalogenated organics using GC/FID / separatory funel liquid-

liquid extraction 

ВДМ10 EPA 8015d/ EPA 5030A-Nonhalogenated organics using gas chromatography/ 

Mass spectrometry (GC/MS-purge and trap)   

ВДМ11 EPA 8270 d/ ЕPА 3510 -Semivolatile organic compounds by gas chromatography/Mass 

spectrometry and separotory funel liquid-liquid extraction 

ВДМ12 

EPA 8270 d/EPA 3510 -Semivolatile organic compounds by gas chromatography/Mass 

spectrometry and and separatory funel liquid-liquid extracion,  

SRPS EN ISO 18856:2008 Određivanje odabranih ftalata gasnom 

hromatografijom/masenom spektrometrijom 

ВДМ13 EPA 8260 / EPA 5030 -Volatile organic compouns by gas chromatography/ 

Mass spectrometry(GC/MS-purge and trap) 

ВДМ14 

Приручник за испитивање земљишта ЈДПЗ, група аутора, М.Богдановић 1966;  

Упутство произвођача HACH VIS спектрофотометра са кит системом.  Апликација 

произвођача HACH са тест киветама за одређивање укупног фосфора и 

ортофосфата. HACH Method LCK 349/LCK 348/ LCK 350. Аналогно са ISO 6878 

2004. 

ВДМ15 
Приручник за испитивање земљишта ЈДПЗ, група аутора, М.Богдановић 1966;  

Determination of available nutrients in soil using the Agilent 4200 MP-AES, Application 

note. 

ВДМ16 
ISO 11262:2011 

Упутство произвођача HACH VIS спектрофотометра са кит системом.  Апликација 

произвођача HACH за одређивање цијанида HACH Method 8027. 

ВДМ17 

EPA 3060A:1996;  

Упутство произвођача HACH VIS спектрофотометра. Апликација произвођача 

HACH за одређивање хрома (VI). Аналогно са Standard methоds for Examination of 

Water and Wastewater 23th Edition 2017 3500 Cr B. 

ВДМ18 

SRPS ISO 21268-2:2020 

Упутство произвођача HACH VIS спектрофотометра са кит системом. Апликација 

произвођача HACH са тест киветама за одређивање амонијачног азота. Аналогно са 

ISO 7150-1. 
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Референтни документ  Референца / назив методе испитивања  

ВДМ19 
Application Note 324-Accelerated Solvent Extraction of Hydrocarbon Contaminants in 

Soils;  

EPA 9071B:1998; EPA 3545a 

ВДМ20 
Thermo Fisher Application Note 324-Accelerated Solvent Extraction of Hydrocarbon 

Contaminants in Soils; Measurement of Dispersed Oil in Water Using an Infrared 

Analysis Method FT-IR Thermo Nicolet iS5, Application Note 52439 

ВДМ21 
Thermo Fisher Application Note 324-Accelerated Solvent Extraction of Hydrocarbon 

Contaminants (TPH) in Soils; Measurement of Dispersed Oil in Water Using an Infrared Analysis 

Method FT-IR Thermo Nicolet iS5, Application Note 52439 

ВДМ22 EPA 8260/Volatile organic compouns by gas chromatography/ Mass spectrometry 

(GC/MS) EPA 3545a-1 Pressurized fluid extraction 

ВДМ23 

Thermo AN  52389 - Consolidated GC-MS-MS Analysis of OCPs PAHs and PCBs in 

Environmental Samples                                                                                                                                                            

EPA 8270 d  -Semivolatile organic compounds by gas chromatography/Mass 

spectrometry, EPA 3545a-1 Pressurized fluid extraction 

ВДМ23-1 

Thermo AN  52389 - Consolidated GC-MS-MS Analysis of OCPs PAHs and PCBs in 

Environmental Samples                                                                                                                                                            

EPA 8270 d  -Semivolatile organic compounds by gas chromatography/Mass 

spectrometry, EPA 3545a-1 Pressurized fluid extraction 

ВДМ23-2 

Thermo AN  52389 - Consolidated GC-MS-MS Analysis of OCPs PAHs and PCBs in 

Environmental Samples                                                                                                                                                            

EPA 8270 d  -Semivolatile organic compounds by gas chromatography/Mass 

spectrometry, EPA 3545a-1 Pressurized fluid extraction 

ВДМ23-3 

Thermo AN  52389 - Consolidated GC-MS-MS Analysis of OCPs PAHs and PCBs in 

Environmental Samples                                                                                                                                                            

EPA 8270 d  -Semivolatile organic compounds by gas chromatography/Mass 

spectrometry, EPA 3545a-1 Pressurized fluid extraction 

ВДМ24 
EPA 8270d Semivolatile organic compunds by gas chromatography / Mass spectrometry 

, EPA 3545a-1, Pressurised fluid extraction 

ВДМ24-1  
1 EPA 8270 d Semivolatile organic compounds by gas chromatography/Mass 

spectrometry, EPA 3545a-1 , Pressurized fluid extraction 

ВДМ25 EPA 8015d/   EPA 3545a-1 , Pressurized fluid extraction 

ВДМ26 EPA 8015d/ EPA 5030-Nonhalogenated organics using gas chromatography/Mass 

pectrometry(GC/MS-purge and trap)   

ВДМ27 EPA 8260 / EPA 5030 -Volatile organic compouns by gas chromatography/Mass 

spectrometry(GC/MS-purge and trap) 

ВДМ28 EPA 3051; EPA 3050B, SRPS ISO 11466:2004, EPA200.8 

ВДМ29 EPA 3051; EPA 3050B, SRPS ISO 11466:2004, Determination of metals in soils using 

the 4100 MP - AES, Agilent Technologies,Melbourne, Australia; 

ВДМ 30 
SRPS EN 14662-3:2017 Амбијентални ваздух — Стандардна метода за одређивање 

концентрација бензена — Део 3: Аутоматско узорковање пумпањем и гасна хроматографија 

на терену  проширена у делу подручје примене 

ВДМ 31 
Узорковање:SRPS EN 15841:2011 Квалитет ваздуха амбијента — Стандардна метода за 

одређивање арсена, кадмијума, олова и никла из таложних материја т.5.2.5, т.6.2 и Анекс 

А.3; . Аналитичко испитивање: SRPS EN ISO 10304-1:2009 

ВДМ 32 
SRPS ISO 6768:2001 Ваздух амбијента – Одређивање масене концентрације азот 

диоксида модификованом Griess-Saltzmann-овом методом (модификована у делу 

узорковања) 

ВДМ 33 
SRPS ISO 6767 Ваздух амбијента – Одређивање масене концентрације сумпор-диоксида – 

Метода са тетрахлор меркуратом и параросанилином (модификована у делу узорковања, т.6) 
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Референтни документ  Референца / назив методе испитивања  

ВДМ 34 
James D. Mulik, and Eugene Sawicki. Ion chromatography. Environmental Science & Technology 

13.7 (1979): 804-809 

ВДМ 35 ISO 9835:1993 Ambient air – Determination of a black smoke index  

ВДМ 36 

Узорковање: SRPS ISO 4219:1997 Kвалитет ваздуха – Одређивање садржаја гасовитих 

једињења сумпора у ваздуху амбијента, Опрема за узимање узорака; Емисије из 

стационарних извора - Одређивање масене концентрације флуорисаних једињења изражених 

као HF - Стандардна референтна метода т.7.3 Анализа: US EPA method 300.1, Determination 

of inorganic anions in drinking water by IC   SRPS CEN/TS 17340 

ВДМ 37 
NIOSH 6013, Manual of Analytical Methods (NMAM), Fourth Edition, 8/15/94 (модификована 

метода)      

ВДМ 38 APHA 801:1972 - American Public Health Association (APHA) 

ВДМ 39 
NIOSH 1501:2003 NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM), Fourth Edition, Issue 3, dated 

15 March 2003 

ВДМ 40 
Узорковање: SRPS ISO 4219:1997 Kвалитет ваздуха – Одређивање садржаја гасовитих 

једињења сумпора у ваздуху амбијента, Опрема за узимање узорака Анализа: US EPA 

method 400.1, Phenolics (Spectrophotometric, Manual 4-AAP With Distillation) 

ВДМ 41 NIOSH 3500:1994 - Formaldehyde by VIS 

ВДМ 42 
SRPS EN 14902:2008 Квалитет ваздуха амбијента – Стандардна метода за одређивање олова, 

кадмијума, арсена и никла у фракцијама PM10 суспендованих честица 

ВДМ 43 NIOSH 7600:1994 Manual of Analytical Methods (NMAM), Fourth Edition, 8/15/94 

ВДМ 44 
SRPS EN 12341:2015 Упутство произвођеча опреме за коришћење  осмоканалног 

микроконтролерског узоркивача MEGASOLUTION 5G 8D_V1_PT 

ВДМ 45 

Узорковање: SRPS EN 15841:2011 Квалитет ваздуха амбијента — Стандардна метода за 

одређивање арсена, кадмијума, олова и никла из таложних материја т.5.2.5, т.6.2 и Анекс 

А.3; Аналитичко испитивање: SMEWW 23th 2540 C, D, E 

ВДМ 46 

SRPS EN 15841:2011 Квалитет ваздуха амбијента — Стандардна метода за одређивање 

арсена, кадмијума, олова и никла из таложних; SRPS EN ISO 17294-2:2017  Квалитет 

воде – Примена масене спектрометрије са индуковано-куплованом плазмом (ICP-

MS) – Део 2: Одређивање одабраних елемената укључујући изотопе уранијума;  
SRPS EN 15853:2011 - Квалитет ваздуха амбијента – Стандардна метода за 

одређивање живе из таложних материја 

ВДМ 47 

Узорковање:SRPS EN 15841:2011 Квалитет ваздуха амбијента — Стандардна метода за 

одређивање арсена, кадмијума, олова и никла из таложних материја т.5.2.5, т.6.2 и Анекс 

А.3;   

Аналитичко испитивање: SRPS EN ISO 27888 :2009 

ВДМ 48 

Узорковање:SRPS EN 15841:2011 Квалитет ваздуха амбијента — Стандардна метода за 

одређивање арсена, кадмијума, олова и никла из таложних материја т.5.2.5, т.6.2 и Анекс 

А.3; .Аналитичко испитивање: SRPS EN ISO 14911 :2009 

ВДМ 49 NIOSH 2542 Mercaptans FPD; OSHA 26 

ВДМ50 

Упутство произвођача за преносиви анализатор гасова MRU OPTIMA BIOGAS  

SRPS ISO 12039:2011 - Одређивање угљенмоноксида, угљендиоксида и кисеоника 

– Карактеристике перформанси и калибрација аутоматизованих мерних система 
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ВДМ51(1) 

Упутство произвођача за „MRU – VARIOplus Industrial“; 

Упутство произвођача за „Tecora Isostack Basic“; 

Упутство произвођача за „PeakTech 5110/5115“; 

Упутство произвођача за „Isostack basic DadoLab ST5 EVO“. 

Упутство произвођача за „MRU OPTIMA BIOGAS“ 

SRPS EN 15259 Квалитет ваздуха – Мерење емисије из стационарних извора – 

Захтеви за мерне пресеке и равни и за циљеве мерења, планирање и извештавање 

ВДМ52(1) 

Упутство произвођача за „Tecora Isostack Basic“; 

Упутство произвођача за „Isostack basic DadoLab ST5 EVO“. 

Упутство произвођача за „Testo 511“. 

Упутство произвођача за „MRU DM9200“ 

SRPS EN 15259 Квалитет ваздуха – Мерење емисије из стационарних извора – 

Захтеви за мерне пресеке и равни и за циљеве мерења, планирање и извештавање 

SRPS ISO 10780 Емисије из стационарних извора - Мерење брзине и запреминског 

протока струје гасова у каналима 

SRPS EN ISO 16911-1 Емисије из стационарних извора – Ручно и аутоматско 

одређивање брзине и запреминског протока у цевоводима – Део 1: Ручна 

референтна метода 

ВДМ53(1) 

Упутство произвођача за „MRU OPTIMA BIOGAS“ 

SRPS EN 15259 Квалитет ваздуха – Мерење емисије из стационарних извора – 

Захтеви за мерне пресеке и равни и за циљеве мерења, планирање и извештавање 

Уредба о мерењима емисија загађујућих материја у ваздух из стационарних извора 

загађивања („Службени гласник РС” број 05/16) 

ВДМ54 EPA Method 613: 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-Dioxin; EPA Method 1613: Tetra- 

through Octa-Chlorinated Dioxins and Furans by Isotope Dilution HRGC/HRMS; 

Determination of PCDD/Fs in Environmental Samples using Accelerated Solvent 

Extraction (ASE) and GC-MS/MS 

ВДМ55 Метода се заснива на израчунавању укупног неорганског азота из резултата 

испитивања нитрата и нитрита по методи SRPS EN ISO 10304-1:2009 и амонијачног 

азота HACH Method LCK 303/LCK 304 

ВДМ56 Упутство произвођача опреме за метеоролошки сензор Lufft OTT HydroMet 

Fellbach GmbH, Fellbach, Germany, V49, 05/2021 

ВДМ 57 ISO 12884 2010 – Ambient air – Determination of total (gas and particle-phase) 

polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) – Collection on sorbent-backed filters with gas 

chromatographic method with mass spectrometric detection (GC-MS); ISO 15549 2008 - 

Air quality. Standard method for the measurement of the concentration of benzo(a)pyrene 

in ambient air 

Hach Method LCK 1414 

LCK 314/ LCK 114 / LCK 

014               

Упутство произвођача HACH VIS спектрофотометра са кит системом.  Апликација 

произвођача HACH са тест киветама за одређивање ХПК. Аналогно са ISO 6060-

1989. 

Hach Method 8025 Упутство произвођача HACH VIS спектрофотометра. Апликација произвођача 

HACH за одређивање боје. Аналогно са NCASI method 253. 

Hach Method 8021 Упутство произвођача HACH VIS спектрофотометра. Апликација произвођача 

HACH за слободни хлор. Аналогно са USEPA and Standard Method 4500-Cl G. 

Hach Method 8167 Упутство произвођача HACH VIS спектрофотометра. Апликација произвођача 

HACH за укупан хлор. Аналогно са USEPA and Standard Method 4500-Cl G. 

HACH Method  

LCK 303/LCK 304 

Упутство произвођача HACH VIS спектрофотометра са кит системом. Апликација 

произвођача HACH са тест киветама за одређивање амонијачног азота. Аналогно са 

ISO 7150-1. 
HACH Method 

 LCK 349/LCK 348/ LCK 

350 

Упутство произвођача HACH VIS спектрофотометра са кит системом. Апликација 

произвођача HACH са тест киветама за одређивање укупног фосфора и 

ортофосфата. Аналогно са ISO 6878 2004. 
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HACH Metod 8023 
Упутство произвођача HACH VIS спектрофотометра. Апликација произвођача 

HACH за одређивање хрома (VI). Аналогно са Standard methоds for Examination of 

Water and Wastewater 23th Edition 2017 3500 Cr B. 

Hach method  LCK653 
Упутство произвођача HACH VIS спектрофотометра са кит системом. Апликација 

произвођача HACH са тест киветама за одређивање сулфида. Аналогно са ISO 

10530-1991. 

HACH method 8047 
Упутство произвођача HACH VIS спектрофотометра. Апликација произвођача 

HACH за одређивање фенола. Аналогно са Standard methоds for Examination of 

Water and Wastewater 23th Edition 2017 5530 Phenols. 

Упутство (1) Упутство произвођача за БПК - System BD 600 

Упутство (2) Упутство произвођача за аутоматски мерач протока 

Упутство (3) Упутство произвођача за Hach KF титратор 

Упутство (4) Упутство произвођача опреме Мегра 

Приручник(1) Приручник за испитивање земљишта ЈДПЗ, група аутора, М. Богдановић, 1966. 

Приручник(2) 
Методе истраживања и одређивања физичких својстава земљишта, Ђ.Бошњак, 

Југословенско друштво за проучавање земљишта, Нови Сад, 1997.  
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