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ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ 

Scope of Accreditation 

 

 

Акредитованo тело за оцењивање усаглашености / Accredited conformity assessment body 

 

ГЕОПУТ ДОО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ПОСРЕДОВАЊЕ И УСЛУГЕ БЕОГРАД 

Огранак Лабораторија за испитивање геолошко-грађевинских материјала 

Београд-Вождовац, Томе Росандића 2 

 

 

Стандард / Standard: 

 

SRPS ISO/IEC 17025:2017 

(ISO/IEC 17025:2017) 

 

 

Скраћени обим акредитације / Short description of the scope 

-физичка и механичка испитивања грађевинског материјала: геомеханика, камен, камени 

агрегат, асфалт, битумен, камено брашно / physical and mechanical testing of building 

materials :geomechanics, stone, stone aggregate, asphalt, bitumen, rock flour 

-узорковање асфалтних мешавина / sampling of asphalt mixtures 

 

 

 

 



 

Акредитациони број/ 

Accreditation No. 
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Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope  

Место испитивања: у лабораторији (Врчин, Авалска 125) 

Физичка и механичка испитивања грађевинских материјала (геомеханичко испитивање тла) 

Р. Б. 
Предмет испитивања/ 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тло 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одређивање влажности 

узорака тла 
 SRPS U.B1.012:1979 - повучен 

Одређивање влажности  SRPS EN ISO 17892-1:2015 

Одређивање запреминске масе 

материјала тла са порама, 

методом са цилиндром 

познате запремине 

 SRPS U.B1.013:1992 - повучен 

Одређивање запреминске масе  
SRPS EN ISO 17892-2:2015  

т. 5.1 

Одређивање запреминске масе 

материјала тла без пора  
 SRPS U.B1.014:1988 - повучен 

Одређивање запреминске масе 

чврстих честица 
 

SRPS EN ISO 17892-3: 2016 

т.5.1 

Одређивање 

гранулометријског састава 
 

SRPS U.B1.018:2005 - повучен 

SRPS EN ISO 17892-4:2017  

т. 5.2 и 5.3 

Одређивање конзистенције тла 

- Атербергове границе 
 SRPS U.B1.020:1980 - повучен 

Одређивање течења и 

пластичности тла 
 

SRPS EN ISO 17892-12:2018, 

т. 5.4 и 5.5 

SRPS EN ISO 17892-12:2018 

/A1:2022 

Одређивање садржаја 

сагорљивих и органских 

материја тла 

 SRPS U.B1.024:1968 

Одређивање садржаја 

карбоната тла 
0.5 - 70% SRPS U.B1.026:1968 

Опит директног смицања тла  SRPS U.B1.028:1996 - повучен 

Испитивање директног 

смицања 
 SRPS EN ISO 17892-10:2019 

Одређивање притисне 

чврстоће тла 
40 - 540 kPa SRPS U.B1.030:1968 - повучен 

Испитивање једноаксијалне 

чврстоће при притиску 
 SRPS EN ISO 17892-7:2018 

Одређивање стишљивости тла   SRPS U.B1.032:1969 - повучен 

Едометарско испитивање 

степенастим оптерећењем 
 SRPS EN ISO 17892-5:2017 

Одређивање односа влажности 

и суве запреминске масе тла 
 SRPS U.B1.038: 1997 - повучен 
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Место испитивања: у лабораторији (Врчин, Авалска 125) 

Физичка и механичка испитивања грађевинских материјала (геомеханичко испитивање тла) 

Р. Б. 
Предмет испитивања/ 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

1. Тло 

(наставак) 

Методе испитивања за 

лабораторијску референтну 

запреминску масу и садржај 

воде - Збијање по Проктору 

 

SRPS EN 13286-2: 2012 

SRPS EN 13286-2: 

2012/AC:2013 

Одређивање еквивалента 

песковитих тла 
 SRPS U.B1.040:1968 - повучен 

Испитивање еквивалента 

песка 
 SRPS EN 933-8:2016 

Лабораторијско одређивање 

калифорнијског индекса 

носивости 

 SRPS U.B1.042:1997 - повучен 

Методе испитивања за 

одређивање калифорнијског 

индекса носивости, 

непосредног индекса 

носивости и линеарног 

бубрења 

 SRPS EN 13286-47:2012 

  Геотехничко истраживање и 

испитивање — 

Лабораторијско испитивање 

тла — Део 11: Испитивања 

пропустљивости 

 

SRPS EN ISO 17892-11:2019, 

 т 6.4, слика b) опит са 

опадајућим притиском, 

прорачун према једначини  (5) 

 

Место испитивања: на терену  

Физичка и механичка испитивања грађевинских материјала (геомеханичко испитивање тла) 

Р. Б. 
Предмет испитивања/ 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

1. 

 

Тло Стандардно пенетрационо 

испитивање  
 

SRPS EN ISO 22476-3:2011 

SRPS EN ISO 22476-

3:2011/A1:2014 

Одређивање модула 

стишљивости методом кружне 

плоче 

 SRPS U.B1.046:1968  

Одређивање модула 

деформације помоћу 

оптерећења кружном плочом 

 SRPS U.B1.047:1997  

  

Одређивање запреминске масе 

материјала тла са порама 

методом калибрисаног песка 

 SRPS U.B1.015:1992 
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Место испитивања: на терену  

Физичка и механичка испитивања грађевинских материјала (геомеханичко испитивање тла) 

Р. Б. 
Предмет испитивања/ 

материјал / производ 

Врста испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни 

документ 

1. 
Тло 

(наставак) 

Одређивање запреминске масе 

материјала тла са порама 

методом помоћу гуменог 

балона 

 SRPS U.B1.016:1992 

  

Геотехничко истраживање и 

испитивање —Теренско 

испитивање —Део 1: 

Пенетрационо испитивање 

електричним конусом и 

пијезоконусом 

 SRPS EN ISO 22476-1:2014 

  

Геотехничко истраживање и 

испитивање — Теренско 

испитивање — Део 9: 

Испитивање теренском 

крилном сондом (FVT и FVT-

F) 

 SRPS EN ISO 22476-9:2020 

  
Одређивање Калифорнијског 

индекса носивости на терену 
 

SRPS U.B1.043:1997 

- повучен 

  

Стандардна метода 

испитивања за мерење 

деформације коришћењем 

преносне импулсне плоче 

 ASTM Е 2835-21 

  

Стандардна метода 

испитивања за примену 

динамичког конусног 

пенетрометра на плитким 

коловозним конструкцијама 

 
ASTM D 6951/6951М-09 - 

повучен 

 

Место испитивања: Лабораторија - Авалска 125, Врчин 
Механичка и физичка испитивања грађевинских материјала (испитивање камена и камених агрегата) 

Р. Б. 
Предмет испитивања 

материјал / производ 

Врсте испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни документ 

2. 

 

Камен 

 
Методе испитивања 

природног камена - 

Одређивање једноаксијалне 

чврстоће при притиску 

0 - 3000 KN SRPS EN 1926:2010 
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Место испитивања: Лабораторија - Авалска 125, Врчин 
Механичка и физичка испитивања грађевинских материјала (испитивање камена и камених агрегата) 

Р. Б. 
Предмет испитивања 

материјал / производ 

Врсте испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни документ 

2. Камен 

(наставак) 

Методе испитивања 

природног камена - 

Одређивање чврстоће при 

савијању под концентрисаним 

оптерећењем 

0 - 150 KN SRPS EN 12372:2009 

  Методе испитивања 

природног камена - 

Одређивање чврстоће при 

савијању под константним 

моментом 

0 - 150 KN SRPS EN 13161:2010 

  Стандардна метода 

испитивања за одређивање 

индекса чврстоће тачкастог 

оптерећења стене 

Point Load Test 

 ASTM D5731-16 

  Природни камен - Одређивање 

отпорности према хабању, 

метода „Б“ 

0 - 343 cm3/50 cm2 
SRPS EN 14157:2017 

т. 4, метода „Б“ 

  Методе испитивања 

природног камена - 

Одређивање отпорности према 

клизању помоћу СРТ клатна 

0 - 100 SRPS EN 14231:2008 

  Методе испитивања 

природног камена - 

Одређивање отпорности према 

кристализацији соли 

 SRPS EN 12370:2020 

  Методе испитивања 

природног камена - 

Одређивање упијања воде при 

атмосферском притиску 

 SRPS EN 13755:2009 

  Методе одређивања 

природног камена - 

петрографски опис 

 
SRPS EN 12407:2019 

изузев т. 7 

3. 

 

Камени агрегат 
 

Испитивање геометријских 

својстава агрегата - 

Одређивање удела љуштура - 

Удео љуштура у крупнозрним 

агрегатима 

      0 - 100% SRPS EN 933-7:2007 

  Испитивања општих својстава 

агрегата - Поступак и 

терминологија за 

поједностављени 

петрографски опис 

 SRPS EN 932-3:2008 
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Accreditation No. 
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Место испитивања: Лабораторија - Авалска 125, Врчин 
Механичка и физичка испитивања грађевинских материјала (испитивање камена и камених агрегата) 

Р. Б. 
Предмет испитивања 

материјал / производ 

Врсте испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни документ 

3. Камени агрегат 

(наставак) 

Испитивање геометријских 

својстава агрегата - 

Одређивање облика зрна - 

Индекс пљоснатости 

 SRPS EN 933-3:2013 

  Испитивање геометријских 

својстава агрегата - 

Одређивање процента 

дробљених и ломљених 

површина у крупнозрном 

агрегату 

0 - 100% SRPS EN 933-5:2010 

  Испитивања механичких и 

физичких својстава агрегата -  

Одређивање шупљина и 

запреминске масе у 

растреситом стању 

 SRPS EN 1097-3:2009 

  Испитивање механичких и 

физичких својстава агрегата - 

Одређивање садржаја воде 

сушењем у вентилисаној 

сушници 

 SRPS EN 1097-5:2009 

  Испитивања топлотних и 

временских утицаја на 

својства агрегата - 

Испитивање магнезијум-

сулфатом 

0 - 100% 

 

SRPS EN 1367-2:2010 

 

  Испитивања топлотних и 

временских утицаја на 

својства агрегата - 

Одређивање отпорности према 

замрзавању и одмрзавању 

0 - 100% SRPS EN 1367-1:2010 

  Испитивање геометријских 

својстава агрегата – Део 1: 

Одређивање 

гранулометријског састава - 

Метода просејавања 

0 - 100% SRPS EN 933-1:2013 

  Испитивања геометријских 

својстава агрегата – Део 4: 

Одређивање облика зрна - 

Индекс облика 

0 - 100% SRPS EN 933-4:2010 

  Испитивање геометријских 

својстава агрегата – Део 9: 

Садржај ситних честица – 

Испитивање на метилен-плаво 

није применљиво SRPS EN 933-9:2014 
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Важи од/Valid from: 
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Место испитивања: Лабораторија - Авалска 125, Врчин 
Механичка и физичка испитивања грађевинских материјала (испитивање камена и камених агрегата) 

Р. Б. 
Предмет испитивања 

материјал / производ 

Врсте испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни документ 

3. Камени агрегат 

(наставак) 

Испитивање механичких и 

физичких својстава агрегата -  

Одређивање стварне 

запреминске масе и упијања 

воде агрегата 

 SRPS ЕN 1097-6:2016 

  Испитивање механичких и 

физичких својстава агрегата -  

Метoде одређивања 

отпорности према дробљењу 

0 - 100 SRPS ЕN 1097-2: 2020, т. 5 

  Испитивање механичких и 

физичких својстава агрегата -  

Одређивање отпорности према 

хабању (микро-Девал) 

0 - 100 SRPS ЕN 1097-1: 2013 

  Испитивања хемијских 

својстава агрегата - Део 1: 

Хемијске анализе, органске 

супстанце / садржај хумуса 

није применљиво SRPS EN 1744-1:2014, т. 15.1 

  Испитивања хемијских 

својстава агрегата - Део 1: 

Хемијске анализе, органске 

супстанце / лаке органске 

нечистоће 

није применљиво SRPS EN 1744-1:2014, т.14.2 

 

 

Место испитивања: Лабораторија - Авалска 125, Врчин 
Механичка и физичка испитивања грађевинских материјала (испитивање асфалта и компоненталних 

материјала) 

Р. Б. 
Предмет испитивања 

материјал / производ 

Врсте испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни документ 

4. Асфалт  Асфалтне мешавине - Методе 

испитивања - Припрема 

узорака ударним набијачем 

 

 
SRPS EN 12697-30:2019 

  Асфалтне мешавине - Методе 

испитивања асфалтних 

мешавина произведених 

врућим поступком - 

Ииспитивање по методи 

Мarshall 

 

 

 

 

SRPS EN 12697-34:2020 



 

Акредитациони број/ 

Accreditation No. 

Важи од/Valid from: 

Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 

01-290 

04.08.2023. 

05.05.2022. 

 

АТС-ПР15-О02                       Издање/Измена: 5/0                   Датум: 10.07.2023.                                     Страна: 8/12 

Место испитивања: Лабораторија - Авалска 125, Врчин 
Механичка и физичка испитивања грађевинских материјала (испитивање асфалта и компоненталних 

материјала) 

Р. Б. 
Предмет испитивања 

материјал / производ 

Врсте испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни документ 

4. Асфалт 

(наставак) 

Асфалтне мешавине - Методе 

испитивања - Одређивање 

садржаја шупљина у 

асфалтним узорцима 

(рачунска метода) 

 SRPS EN 12697-8:2019 

  Асфалтне мешавине - Методе 

испитивања асфалтних 

мешавина произведених 

врућим поступком - 

Одређивање запреминске масе 

асфалтних узорака 

 
SRPS EN 12697- 6:2020  

т. 9.3, поступак Б 

  Асфалтне мешавине - Методе 

испитивања асфалтних 

мешавина произведених 

врућим поступком - 

Одређивање дебљине 

асфалтних слојева у коловозу 

 SRPS EN 12697-36:2012, т. 4.1 

  Асфалтне мешавине - Методе 

испитивања асфалтних 

мешавина произведених 

врућим поступком - 

Одређивање димензија 

асфалтног узорка 

 

 

 

 

SRPS EN 12697-29:2020 

т. 2.1. 

  Асфалтне мешавине - Методе 

испитивања - Мерење 

температуре 

 
SRPS EN 12697-13:2018  

т. 3.1. 

  Асфалтне мешавине - Методе 

испитивања - Одређивање 

максималне запреминске масе 

 

 

 

SRPS EN 12697-5:2019  

т. 9.2, поступак А 

  Асфалтне мешавине — 

Методе испитивања — Део 2: 

Одређивање 

гранулометријског састава 

0 mm 

до 

45 mm 

SRPS EN 

12697-2: 2019 

  
Асфалтне мешавине — 

Методе испитивања— Део 1: 

Растворљиви удео везива  

 

 

 

 

SRPS EN 

12697-1: 2020  

 т. 5. 

  Асфалтне мешавине — 

Методе испитивања — Део 11: 

Одређивање прионљивости 

агрегата и битумена 

 

SRPS EN 

12697-11:2020 

 т. 5. 



 

Акредитациони број/ 

Accreditation No. 

Важи од/Valid from: 

Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 

01-290 

04.08.2023. 

05.05.2022. 
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Место испитивања: Лабораторија - Авалска 125, Врчин 
Механичка и физичка испитивања грађевинских материјала (испитивање асфалта и компоненталних 

материјала) 

Р. Б. 
Предмет испитивања 

материјал / производ 

Врсте испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни документ 

4. Асфалт 

(наставак) 

Асфалтне мешавине — 

Методе испитивања —Део 28: 

Припрема узорака за 

одређивање садржаја везива, 

садржаја воде и 

гранулометријског састава 

 
SRPS EN  

12697-28:2020   

  Површинске карактеристике 

путева и аеродромских 

саобраћајних површина -

Методе испитивања-Део 7: 

Мерење неправилности 

површине  слојева коловозне 

конструкције: испитивање 

равњачом 

 
SRPS EN  

13036-7:2012 

5. 

 

Битумен 

 Битумен и битуменска везива 

—карактеризација 

органолептичких својстава 
 SRPS EN 1425:2013 

  Битумен и битуменска везива 

— одређивање пенетрације 

иглом 

0º pen  до    

330º pen 
SRPS EN 1426:2017 

  Битумен и битуменска везива 

— одређивање тачке 

размекшања по методи 

прстена и куглице  

са дестилованом водом  

са глицеролом                 

 

TPK =  

30° C до 80° C 

 

 

TPK =  

80° C до 150° C 

SRPS EN 1427:2017 

  Битумен и битуменска везива -  

Прорачун индекса пенетрације  

(рачунска метода)   

 
SRPS EN 12591:2013, 

Прилог A 

  Битумен и битуменска везива -

Одређивање повратне 

еластичне деформације 

модификованог битумена   

 SRPS EN 13398:2018 

  Битумен и битуменска везива - 

Одређивање хомогености 

модификованог битумена 

током складиштења (tube test) 

 
SRPS EN 13399:2018 

 



 

Акредитациони број/ 

Accreditation No. 

Важи од/Valid from: 

Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 

01-290 

04.08.2023. 

05.05.2022. 
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Место испитивања: Лабораторија - Авалска 125, Врчин 
Механичка и физичка испитивања грађевинских материјала (испитивање асфалта и компоненталних 

материјала) 

Р. Б. 
Предмет испитивања 

материјал / производ 

Врсте испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни документ 

6. Камено брашно Испитивања механичких и 

физичких својстава агрегата -  

Одређивање шупљина у сувом 

сабијеном каменом брашну 

(шупљине према Ригдену) 

 
SRPS EN 1097-4:2008 

 

  Испитивања каменог брашна -

одређивање 

гранулометријског састава 

 SRPS B.B8.105:1984 - повучен 

  Испитивања механичких и 

физичких својстава агрегата 

—Део 7: Одређивање стварне 

запреминске масе каменог 

брашна –  

Пикнометарска метода   

 
SRPS EN 

1097-7: 2008 

  Испитивања каменог брашна 

које се користи у битуменским 

мешавинама — Део 1: 

Испитивање помоћу делта 

прстена и куглице 

 
SRPS EN 

13179- 1: 2014 

 

 

Место испитивања: Лабораторија за бетон и испитивање конструкција  

Механичка и физичка испитивања грађевинских материјала (лабораторијско испитивање бетона) 

Р. Б. 
Предмет испитивања 

материјал / производ 

Врсте испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни документ 

7. Свеж бетон Испитивање свежег бетона- 

Део 2: испитивање слегања 
 SRPS EN  12350 - 2:2019      

  Бетон - Мерење температуре 

свежег бетона  SRPS U.M1.032:1981 -повучен    

  Испитивање свежег бетона – 

Део 6 : запреминска маса  SRPS EN 12350 - 6:2019       

  Испитивање свежег бетона – 

Део 7: садржај ваздуха- методе 

притиска 

 
SRPS EN 12350 - 7:2019, т.6   

 

  Испитивање свежег бетона – 

Део 4: Степен компактности 
 SRPS EN  12350-4:2019 



 

Акредитациони број/ 

Accreditation No. 

Важи од/Valid from: 

Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 

01-290 

04.08.2023. 

05.05.2022. 
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Место испитивања: Лабораторија за бетон и испитивање конструкција  

Механичка и физичка испитивања грађевинских материјала (лабораторијско испитивање бетона) 

Р. Б. 
Предмет испитивања 

материјал / производ 

Врсте испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни документ 

7. Свеж бетон 

(наставак) 

Испитивање свежег бетона – 

Део 5: Испитивање 

распростирања помоћу 

потресне табле 

 
SRPS EN 

12350-5:2019 

8. Очврсли бетон Испитивање очврслог бетона – 

Део 3:Чврстоћа при притиску  

узорака за испитивање             

 SRPS EN 12390 - 3:2019         

  Испитивање очврслог бетона – 

Део 5:Чврстоћа при савијању 

узорака за испитивање 

 SRPS EN 12390 - 5:2019         

  Испитивање очврслог бетона – 

Део 6:Чврстоћа при цепању 

затезањем  узорака при 

испитивању         

 SRPS EN 12390 - 6:2012         

  Испитивање очврслог бетона - 

Део 8: Дубина пенетрације 

воде под притиском                         

 SRPS EN 12390 - 8:2019        

  Испитивање очврслог бетона - 

Део 7: Запреминска маса 

очврслог бетона 

 

SRPS EN 12390-7:2019  

SRPS EN 12390-7:2019/ 

AC:2021       

  Испитивање очврслог бетона - 

Део 9: Отпорност на 

замрзавање/одмрзавање - 

Љуштење 

 SRPS EN 12390 - 9:2017        

  Испитивање очврслог бетона - 

Део 1: Облик, димензије и 

остали захтеви за узорке и 

калупе 

 SRPS 12390-1:2021 

  Испитивање очврслог бетона - 

Део 2: Израда и неговање 

узорака за испитивање 

чврстоће 

 
SRPS EN  

12390-2:2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Акредитациони број/ 

Accreditation No. 

Важи од/Valid from: 

Замењује Обим од / Replaces Scope dated: 

01-290 

04.08.2023. 

05.05.2022. 
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Место испитивања: Лабораторија за бетон и испитивање конструкција  

Механичка и физичка испитивања грађевинских материјала (испитивање конструкција) 

Р. Б. 
Предмет испитивања 

материјал / производ 

Врсте испитивања и/или 

карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења / 

лимит детекције / 

лимит 

квантификације  
(где је примењиво) 

Референтни документ 

9. Конструкције 
Испитивање мостова пробним 

оптерећењима 

За угиб 

максимално 50 

mm 

SRPS U.М1.046:1985 

  Испитивање бетона у 

конструкцијама 

Део 2: Испитивање без 

разарања – Одређивање 

величине одскока 

 
SRPS EN 

12504-2:2021 

  Испитивање бетона у 

конструкцијама 

Део 1: Језгровани узорци 

(кернови) – Узимање, преглед 

и испитивање при притиску 

 

SRPS EN 

12504-1:2019 

SRPS EN 

12504-1:2019/AC:2021 

 

Узорковање 

Р.Б. 
Предмет узорковања 

материјал/ производ 
Врста узорковања Референтни документ 

1. Асфалтне мешавине 
Узимање узорака асфалтних мешавина 

SRPS EN  

12697-27:2017   

т. 4.1; 4.3; 4.7   

2. Тло, Стене 
Геотехничко истраживање и испитивање —

Методе узорковања и мерења подземних вода 

— Део 1: Технички принципи узорковања тла, 

стена и подземних вода 

SRPS EN 22475-1:2022  

т.6.2.2.1,   т.6.2.2.2.1,  

т.6.2.2.2.2,  т.6.2.2.2.3,  

т.6.3.2.6.,   т.6.3.3, 

т.6.4.1.3,   т.7.2.2,  

т.7.2.3.2, т.7.2.3.3 

3. Свеж бетон Испитивање свежег бетона – 

Део 1: Узимање узорака и општа апаратура 
SRPS EN 12350-1:2019 

 

Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број /  

This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No 
01-290 

 

Акредитација важи до /  

Accreditation expiry date  
30.08.2025. 

 

  ДИРЕКТОР 

 

 

мр Драган Пушара 


