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ОБИМ АКРЕДИТАЦИЈЕ 

Scope of Accreditation 
 
 

Акредитованo тело за оцењивање усаглашености / Accredited conformity assessment body 
 
 

X-ray Košutić-Ekoteh dozimetrija doo Beograd 
 

Београд, Солунска 7/7 
 
 
 
 

Стандард / Standard: 
 

SRPS ISO/IEC 17025:2017 
 

(ISO/IEC 17025:2017) 
 
 
 
 

Скраћени обим акредитације / Short description of the scope 

 Јонизујуће зрачење: дозиметрија (TL дозиметар), извори јонизујућег зрачења (предмети 
опште употребе, поље у близини извора јонизујућих зрачења, животна средина, 
радиоактивни извори), испитивања уређаја који емитују јонизујуће зрачење (рендген 
апарати за снимање и просветљавање, рендген апарати за мамографију, стоматолошки 
рендген апарати са интраоралним пријемником слике, стоматолошки рендген апарати 
са екстраоралним пријемником слике за панорамска снимања и за кефалометријску 
примену, рендген апарати за компјутеризовану томографију) / Ionizing radiation: 
dosimetry (TL dosimeter), sources of ionizing radiation (objects of general use, radiation field 
in the vicinity of radiation sources, environment, radioactive sources), testing of ionizing 
radiation radiating devices (X-ray devices for imaging and illumination, X-ray devices for 
mammography, dental X-ray devices with intraoral image receiver, dental X-ray devices with 
extraoral image receiver for panoramic images and for cephalometric application, X-ray 
devices for computed tomography). 
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Детаљан обим акредитације / Detailed description of the scope  

Место испитивања: код крајњег корисника 
Јонизујуће зрачење: извори јонизујућег зрачења, испитивања уређаја који емитују јонизујуће 
зрачење 

Р. Б. 
Предмет 

испитивања/ 
материјал/ производ 

Врста испитивања и/ или  
карактеристика која се 

мери 
(техника испитивања) 

Опсег мерења/ 
лимит детекције/ 

лимит 
квантификације 
(где је примењиво) 

Референтни документ 

1. Предмети опште 
употребе, поље у 
близини извора 
јонизујућих 
зрачења, животна 
средина, 
радиоактивни 
извори 

Испитивање јачине дозе 
јонизујућих зрачења/ јачина 
амбијенталног дозног 
еквивалента 

0,06 μSv/h до 
3400 μSv/h PO 9.31) 

2. Рендген апарати за 
снимање и 
просветљавање 

Визуелна испитивања  
SRPS IEC 
61223-3-1:2002, 
т. 5.1 и 6.1 - повучен 

  Линеарност и поновљивост 
радијационог излаза 

250 µGy до 6 mGy SRPS IEC 
61223-3-1:2002, 
т. 5.6.2 - повучен 

  
Напон рендгенске цеви 50 kV до 150 kV 

SRPS IEC 
61223-3-1:2002, 
т. 5.2 и 6.2 - повучен 

  Максимална брзина излазне 
дозе 

 
SRPS IEC 
61223-3-1:2002, 
т. 6.8 - повучен 

  Јачина керме у ваздуху на 
улазној равни појачавача 
рендгенске слике за режим 
просветљавања 

 
SRPS IEC 
61223-3-1:2002, 
т. 6.8 - повучен 

  
Дебљина полуслабљења  

SRPS IEC 
61223-3-1:2002, 
т. 5.3.2 - повучен 

  Усаглашеност осветљеног и 
озраченог поља 

 SRPS IEC 
61223-3-1:2002, 
т. 5.5 и 6.6 - повучен   Положај централног зрака  

  
Гранична резолуција  

SRPS IEC 
61223-3-1:2002, 
т. 5.5 и 6.6 - повучен 
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Место испитивања: код крајњег корисника 
Јонизујуће зрачење: извори јонизујућег зрачења, испитивања уређаја који емитују јонизујуће 
зрачење 

Р. Б. 
Предмет 

испитивања/ 
материјал/ производ 

Врста испитивања и/ или  
карактеристика која се 

мери 
(техника испитивања) 

Опсег мерења/ 
лимит детекције/ 

лимит 
квантификације 
(где је примењиво) 

Референтни документ 

3. 

 

Стоматолошки 
рендген апарати са 
екстраоралним 
пријемником 
слике 

- за панорамска 
снимања 

- за 
кефалометријску 
примену 

Визуелна испитивања  
SRPS EN 
61223-3-4:2015, 
т. 6.1 и 7.1 

 
Напон рендгенске цеви 50 kV до 150 kV 

SRPS EN 
61223-3-4:2015, 
т. 6.2 и 7.2 

 Поновљивост излаза 
зрачења 

250 µGy до 6 mGy 
SRPS EN 
61223-3-4:2015, 
т. 6.7 и 7.7 

 
Дебљина полуслабљења  

SRPS EN 
61223-3-4:2015, 
т. 6.3 и 7.3 

4. Рендген апарати за 
мамографију 

Визуелна испитивања  
SRPS EN 
61223-3-2:2012, 
т. 5.1 

  
Напон рендгенске цеви 20 kV до 39 kV 

SRPS EN 
61223-3-2:2012, 
т. 5.2 

  
Радијациони излаз 180 µGy до 12 mGy 

SRPS EN 
61223-3-2:2012, 
т. 5.6 

  
Дебљина полуслабљења  

SRPS EN 
61223-3-2:2012, 
т. 5.3 

  
Оптичка густина  

SRPS EN 
61223-3-2:2012, 
т. 5.7.1 

  Аутоматска контрола 
експозиције 

 
SRPS EN 
61223-3-2:2012, 
т. 5.7 

5. Стоматолошки 
рендген апарати са 
интраоралним 
пријемником 
слике 

Визуелна испитивања  
SRPS EN 
61223-3-4:2015, 
т. 5.1 

 
Напон рендгенске цеви 50 kV до 150 kV 

SRPS EN 
61223-3-4:2015, 
т. 5.2 

  
Излазна доза на врху тубуса 250 µGy до 6 mGy 

SRPS EN 
61223-3-4:2015, 
т. 5.7 

  
Дебљина полуслабљења  

SRPS EN 
61223-3-4:2015, 
т. 5.3 
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Место испитивања: код крајњег корисника 
Јонизујуће зрачење: извори јонизујућег зрачења, испитивања уређаја који емитују јонизујуће 
зрачење 

Р. Б. 
Предмет 

испитивања/ 
материјал/ производ 

Врста испитивања и/ или  
карактеристика која се 

мери 
(техника испитивања) 

Опсег мерења/ 
лимит детекције/ 

лимит 
квантификације 
(где је примењиво) 

Референтни документ 

5. Стоматолошки 
рендген апарати са 
интраоралним 
пријемником 
слике 

(наставак) 

Величина поља на врху 
тубуса 

 
SRPS EN 
61223-3-4:2015, 
т. 5.5 

6. Рендген апарати за 
компјутеризовану 
томографију 

Линеарност – СТ број  SRPS EN IEC 
61223-3-5:2019, 
т. 5.5 
SRPS EN IEC 
61223-3-5:2019 
/AC:2022 

 Хомогеност  

 Шум  

 

Дебљина слајса  

SRPS EN IEC 
61223-3-5:2019, 
т. 5.3 
SRPS EN IEC 
61223-3-5:2019 
/AC:2022 

 

Разлагање lp/cm – MTF  

SRPS EN IEC 
61223-3-5:2019, 
т. 5.6 
SRPS EN IEC 
61223-3-5:2019 
/AC:2022 

 

CT дозни индекс – CTDI 1000 µGy до 
1600 Gy 

SRPS EN IEC 
61223-3-5:2019, 
т. 5.4 
SRPS EN IEC 
61223-3-5:2019 
/AC:2022 
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Место испитивања: у лабораторији (Београд, Тодора од Сталаћа 4) 
Јонизујуће зрачење: дозиметрија 

Р. Б. 
Предмет испитивања/ 
материјал/ производ 

Врста испитивања и/ или  
карактеристика која се мери 

(техника испитивања) 

Опсег мерења/ лимит 
детекције/ лимит 
квантификације 
(где је примењиво) 

Референтни 
документ 

1. Индивидуално 
излагање гама 
зрачењу 
коришћењем TL 
дозиметара 

Мерење личног дозног 
еквивалента Hp(10); 
Hp(0,07) 

85 μSv до 300 mSv PO 9.11) 

 
 
1)Легенда: 

Референтни документ Референца/ назив методе испитивања 

PO 9.1 

Документована метода: Лична дозиметрија ТЛД методом/ мерење личног 
озрачивања професионално изложених лица. 
User’s manual for the Panasonic UD-706 and UD-716 TLD Readers, Panasonic 
Industrial Company, New Jersey, 1993. 
M. Takenaga et al: A New Phosphor Li2B4O7:Cu for TLD, Health Physics Vol 44. No. 4. 
387-393, 1983. 

PO 9.3 

Документована метода: Испитивање брзине дозе јонизујућих зрачења/ мерења 
јачине амбијенталног дозног еквивалента. 
Saphymo MiniTRACE, упутство за употребу. 
Thermo FH 40 G-L10, упутство за употребу.  

 
 
 
 
 
 
Овај Обим акредитације важи само уз Сертификат о акредитацији број /  
This Scope of accreditation is valid only with Accreditation Certificate No 

01-482 

 
 
Акредитација важи до /  
Accreditation expiry date  

13.11.2027. 

 
 
 
 
 
 
  ДИРЕКТОР 

 
 

мр Драган Пушара 


